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AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
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10.7.2 现浇混凝土板式楼梯的构造要求如下：
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(1)  楼梯各构件的混凝土强度等级:
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(2)  除单体特别注明外，梯板上部纵筋在端支座锚固段长度均按"铰接"构造确定。
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(6)  楼梯结构应与"结构平面布置图"及建筑专业楼梯详图同时配合施工，楼梯栏杆（板）构造及安装预埋件等详建施。
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(1)  膨胀加强带位置及宽度见结构平面图。膨胀加强带应采用补偿收缩混凝土浇筑,混凝土内掺膨胀剂要求
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(3)  膨胀加强带内掺的膨胀剂宜采用膨胀纤维抗裂防水剂，渗量按产品说明书及试配结果调整。
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心标高、矩形洞的洞底标高。洞尺寸：b×h-宽×高、 -直径、DN-钢套管。
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10.9.3 电梯机房的设备及其它设备、人防专用门等预留安装吊钩，吊钩用Q235B圆钢，见          。
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10.9.4 在设备基础范围内预留插筋见         ，二次浇捣砼的设备基础位置及尺寸另见相关专业图纸。
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10.9.5 除图中注明外，穿墙单根给排水管应按国家标准图集《防水套管》02S404采用刚性防水套管，图中注明
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穿管公称直径DN，施工时根据管道公称直径DN和材质按02S404选用套管规格。
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图11.1.3a 防火卷帘处过梁详图
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图11.1.3b 防火卷帘处两端构造柱详图

AutoCAD SHX Text
(标高：卷帘处底板~卷帘处顶板)
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11.2  钢筋砼构造柱
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11.2.1 构造柱砼强度等级不低于C25。
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11.2.2 构造柱施工时，应先砌筑填充墙，再浇捣构造柱；各种构造柱与填充墙连接处应砌成马牙槎，见图11.2.2；
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(1)  填充墙厚度 100时，截面尺寸=墙厚×200、纵筋4 10、箍筋 6@250（2），见图11.2.3a。
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见图11.2.4a、图11.2.4b、图11.2.4c、图11.2.4d，抗裂构造柱按通用构造柱GZ施工。
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