
体育馆上空

疏散走道上空

美术器材室 美术器材室

校史馆（100人）

舞蹈室

演播厅675个

无障碍席位

主舞台

改造后二层喷淋平面图 1:200

原仓库闲置未使用(非改造区域）

新风井

排烟井

更衣上空

更衣上空
配电小间

活动室上空 活动室上空

活动室上空 活动室上空活动室上空

心理咨询室上空

风机房上空

风机房上空

配电小间

配电小间

前厅
（演播厅声学部分由专业公司设计制作安装）

(火灾危险性丙类） (火灾危险性丙类）

（50人）

岳阳市规划勘测设计院有限公司 

图纸须加盖出图印章,否则一律无效

建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

自动喷淋补充说明：

DN25

1.试水阀示意图

截止阀

流量系数K=80

压力表

试水接头

DN25

截止阀

2.末端试水装置大样图

排水漏斗

管径大于等于DN75

接至排水管或散水沟

排水漏斗

管径大于等于DN75
接至排水管或散水沟

150<h<300

DN32

1.中危险级时：喷头数对应的配水支管管径：
自动喷淋补充说明：

2~31

DN25管径

喷头数 13~32 33~64

DN80 DN100

5~84

DN50DN40

9~12

DN65

>64

DN150

DN32

2.严重危险级及仓库危险级时：喷头数对应的配水支管管径：

21

DN25管径

喷头数

DN80 DN100

4~63

DN50DN40 DN65

64~100

DN150

>100

DN200

7~10 11~30 31~64末端试水阀安装示意末端试水装置安装示意

末端试水装置
DN25

末端试水装置
DN25
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