
修 改 说 明

明确危废暂存间位置、规模，核实废气处理工艺，细化建设内容一览表，补充活性炭使用情况，核实物料平衡，明确聚丙烯、聚乙烯来源（不得使用再生料），细化原料理化性质，明确设备型号，核实设备清单。

修改说明：已明确危废暂存位置、规模，见P2及附图2，已核实废气处理工艺见P2、P27，已细化建设内容一览表，见P2，已补充活性炭使用情况，见P3，已核实物料平衡，见P23，已明确聚丙烯、聚乙烯来源（不得使用再生料），见P3，已细化原料理化性质，见P4页，已明确设备型号，已核实设备清单。见P3页。
2、完善评价执行标准，按导则要求完善环境保护目标。

修改说明：已完善评价执行标准，已按导则要求完善环境保护目标。
3、校核注塑有机废气产生源强，细化废气收集措施，分析与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》相符性分析，明确排气筒数量，校核排气筒参数，完善大气估算模式预测内容。

修改说明：已校核注塑有机废气产生源强，细化废气收集措施，见P26-27，分析与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》相符性分析，见P41，已明确排气筒数量，见P40，已校核排气筒参数，已完善大气估算模式预测内容。见P36-39。
4、明确冷却方式，分析冷却废水循环利用不外排的可靠性。

修改说明：已明确冷却方式，见P23，已分析冷却废水循环利用不外排的可靠性。见P25、P32。
补充入园协议，核实项目建设与工业园产业定位、功能分区相符性分析。

修改说明：已补充入园协议，见附件4，已核实项目建设与工业园产业定位、功能分区相符性分析。见P50。
核实环保投资，完善竣工验收表内容。

修改说明：已核实环保投资，见P53,完善竣工验收表内容。见P54。
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产300万套包装桶建设项目

	建设单位
	岳阳市海心包装材料股份有限公司

	法人代表
	黎琳琳
	联系人
	付葵

	通讯地址
	岳阳高新技术产业园

	联系电话
	18807301888
	传真
	/
	邮编
	414104

	建设地点
	岳阳高新技术产业园

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	塑料泡沫箱及容器制造C2926

	总用地面积
	2700平方米
	绿化面积
	/

	总投资(万元)
	2200
	其中环保投资(万元)
	63.7
	环保投资占总投资比例
	2.90%

	投产日期
	/

	1、项目由来

岳阳市海心包装材料股份有限公司主要从事以聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒为主要原料专业生产塑料包装桶的企业，项目建设单位租赁湖南八达人防设备有限公司现有的厂房及办公楼，投资2200万元建设“年产300万套包装桶建设项目”，项目占地面积2700m2，主要建设内容为购置、安装相关生产设备及附属设备，用于包装桶加工。项目共有6条生产线，项目建成后年产包装桶300万套。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十八、橡胶和塑料制品业中46、塑料制品制造，需编制环境影响报告表。岳阳市海心包装材料股份有限公司委托我公司所对该项目进行环境影响评价工作，我公司对建设项目进行了现场踏勘，收集资料，在此基础上编写了本环境影响报告表。

2、项目基本情况

项目名称：年产300万套包装桶建设项目

项目单位：岳阳市海心包装材料股份有限公司
项目位置：岳阳高新技术产业园

占地面积：2700m2
项目性质：新建

项目建设内容：年生产300万套包装桶。
   3、项目建设内容、规模情况

项目厂房为租赁湖南八达人防设备有限公司的厂房和办公楼，厂房现已建成。项目主要构筑物见表1：
表1   项目组成一览表
序号

名称

占地面积（m2）

备注

主体工程

生产车间

1700
1栋1层，钢架结构，依托湖南八达人防设备有限公司现有的厂房
辅助工程

原料及成品仓库
1000
生产车间的东面作为仓库，新建
办公宿舍区

540
依托湖南八达人防设备有限公司现有的办公楼

环保工程
化粪池

依托湖南八达人防设备有限公司现有的生活污水处理
废气处理
注塑、热转印废气：非甲烷总烃经集气罩收集后至“UV光解+活性炭吸附”净化装置，经处理后通过15m高排气筒排放
破碎废气：破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后采取滤筒除尘器处理，经15m排气筒排放。
废水处理
生活污水经化粪池处理后经污水处理管网排入园区污水处理厂

危险固废暂存场所

项目新建仓库的东南侧作为危废暂存场所，面积约为50m2
一般固废暂存场所
项目新建仓库的东北侧作为一般固废暂存场所

绿化

绿化植物以吸声、降噪，依托厂区已有的

公用工程

供水

以园区供水为水源

供电

由城镇电网提供

4、产品方案
表2 主要产品方案

序号
产品名称
产品
1
包装桶
300万套
5、主要生产设备

本项目的主要生产设备见表3：
表3 主要生产设备清单

序号

设备名称

型号

数量

1

注塑机
650

3台

2

注塑机
780
4台

3

注塑机
260
6台

4

注塑机
160
2台

5

破碎机
FW100
2台

6

搅拌机
JS500
3台

7

搅拌机

JS200
3台
8

热转印机

/
5台

9
循环水泵

/
2台

10
冷却水塔

60t/h
2台
11

螺杆气泵3m3
/

2台

注：本项目破碎机仅用于项目不合格产品破碎使用。
由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

6、主要原辅材料

本项目主要原辅材料及消耗情况见表4：

表4  主要原辅材料及能消耗情况
序号

材料名称

数量（t/a）

储存方式

物料状态

来源

1

聚丙烯
2000
袋装，25kg/袋
固态

外购

2

聚乙烯

300
袋装，25kg/袋
固态

外购

3

色母

50
袋装，25kg/袋
固态

外购

4

抗静电剂
50
袋装

固态

外购

5

PE转印膜
300万张
袋装

固态
外购

6
活性炭

1.73
/
固态

外购

本项目所有原料均外购，不得使用再生料。
主要原辅材料性质：

聚丙烯

是丙烯加聚反应而成的聚合物。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，熔点为 164~170°C，密度 只有 0.92g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中 的吸水率仅为 0.01%，分子量约 8 万一 15 万。

聚乙烯

是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

色母

是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

抗静电剂

是添加在塑料之中或涂敷于模塑制品的表面，以达到减少静电积累目的的一类添加剂。通常根据使用方法的不同，抗静电剂可分为内加型和外涂型两大类，用于塑料的主要是内加型抗静电剂。也可按抗静电剂的性能分为暂时性的和永久性的两大类。

6、公用工程

（1）给水

本项目给水由工业园区集中供水，给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，管网成环状布置，主管为DN200给水管，埋地敷设。

（2）排水

项目室外排水系统采用雨、污分流，污污合流，项目废水主要为生活污水,生活污水经预处理处理后排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步处理。

（3）供电

项目供电由市政电网供给。电力负荷等级为二、三级负荷，供电电源采用两路10KV专用线路。

（4）消防工程

项目厂区设置消防管网，室内配置消防火栓以及手提式和推车式灭火器。

7、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为26人，每天工作8小时，实行一班制，夜间不生产，全年工作日300天，员工8人在厂区内食宿，18人在厂区就餐、未住宿。














	项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，且项目区所在地位于岳阳高新技术产业园，项目租用湖南八达人防设备有限公司，湖南八达人防设备有限公司主要为生产人防门，年生产1500樘人防门，主要生产工艺是板材下料—拼装—焊接—门框—打磨—检测—涂漆—组织—入库。该项目在生产过程中主要污染物为废气、废水等。项目生活污水通过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入岳阳高新技术产业园污水处理厂。项目废气主要非甲烷总烃，通过采取措施处理后能够达标排放。根据现场调查，项目租赁的湖南八达人防设备有限公司厂房还未生产，租赁的厂房内未安装设备，项目周边没有遗留的环境影响问题，对本项目无明显影响，周边环境问题主要为附近厂房的产生的废气、噪声等影响，还有项目周边场地居民的生活噪声。


二、建设项目所在地自然环境
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置及交通
岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占岳阳市土地面积的19.51%。

岳阳高新技术产业园位于岳阳县城东部，荣新公路横贯其中，是岳阳县城重要的综合产业园区，基地东靠“十二五”规划中的岳长高速公路，西靠京广铁路、岳汨公路，南临即将开工的高速公路联络线，武广高铁南北贯穿，县城交通条件十分便利，区位优势明显。本项目位于岳阳高新技术产业园内，详见附图1。

2、地形、地貌、地质
岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在高新技术产业园内，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。

岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。

据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。

3、气候和气象

岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。

根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。

多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。

4、水文

岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。

境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64km2，其中流经县境1597.64km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973km2，全长85.20km，县境内流域面积275km2，长19km，平均流量18.49m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降1.75‰。

城南河位于岳阳县城以南，经荣湾水库流入新墙河，为一条小溪流。根据现场调查，其主要功能是农业灌溉，冬季枯水期常常发生断流。

白洋水库位于岳阳县城东北，小（一）型水库，库容359万m3，其水质执行《渔业水质标准》（GB11607-89），白洋水库与新墙河相接，水库入新墙河的出口上游约3.3km处为六合垸，即原县城饮用水取水口（目前的备用水源地）。

新墙水库位于高新技术产业园东侧约4公里，通过明渠接岳阳县铁山水库，可提供充足的水资源，岳阳县城、高新技术产业园、新墙水厂均于此取水。新墙水库建于1958年，大坝长520米，海拔高49米，库容749万立方米，最大水面1800亩，集雨面积11.86平方公里，灌溉面积4000亩，境内联河、袁家岭、水库、双港、高桥、寺塘、上游、清水等8个村均能受益。

5、自然资源

岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。

县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。

岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。

岳阳高新技术产业园概况：

岳阳高新技术产业园位于岳阳县城区东部的荣湾镇和新墙镇境内，规划西至京广铁路，南至跃进村-方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积约4.8274km2，集中区所在区域属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路4公里，西临岳阳县城，南临岳长高速公路，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。

岳阳高新技术产业园成立于2003年，发展始于2005年。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，岳阳高新技术产业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。

2012年9月6日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2012]281号”文批准了《岳阳县工业集中区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
环境空气质量现状

①引用监测
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6条环境空气质量现状调查与评价可知，二级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况和调查评价范围内的环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测。用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。

1）项目所在区域环境质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于岳阳县区划范围内，故本次评价的基本污染物环境质量现状数据引用已公布的岳阳县常规监测点2018年年均监测值。
（1）监测布点

岳阳市岳阳县常规监测点。

（2）监测项目

监测因子为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3。 

（3）监测时间
监测时间为：2018年1月-12月
（4）评价标准

本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（5）监测结果

监测评价结果，见表5。 

表5 区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
占标率
达标情况
SO2
年平均质量浓度
10.36
60
17.27%
达标
NO2
22.16
40
55.40
达标
PM10
65.70
70
93.86
达标
PM2.5
40.14
35
114.69
不达标
O3
95百分位数日平均质量浓度
97.92
160
61.20
达标
CO
90百分位数8小时平均质量浓度
970
4000
24.25
达标
根据《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条城市空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3，六项指标全部达标即为城市环境空气质量达标，故本项目所在行政区判定为不达标区域，不达标因子PM2.5，超标原因可能是监测点设置在城区中部，受汽车尾气、建筑工程等影响。

基本污染物环境现状评价

本项目大气环境评价范围以厂址为中心，边长5×5km的矩形区域，岳阳县常规监测点在项目评价范围内，且根据《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为几十千米，故项目引用数据来源可靠，有效性符合导则要求，因此基本污染物环境质量现状情况见表6。

表6 基本污染物环境质量现状
点位名称

监测点坐标

污染物

年评价指标
现状浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
占标率
达标情况
X（经度）
Y（纬度）
岳阳县常规监测点
113.110402
29.146611
SO2
年平均质量浓度
10.36
60
17.27%
达标
NO2
22.16
40
55.40
达标
PM10
65.70
70
93.86
达标
PM2.5
40.14
35
114.69
不达标
O3
95百分位数日平均质量浓度
97.92
160
61.20
达标
CO

90百分位数8小时平均质量浓度
970
4000
24.25
达标
监测结果表明，评价区域SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，PM2.5年平均质量浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5平均浓度值下降到41ug/m3以下，岳阳县区域2018年PM2.5年平均浓度为40ug/m3，可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。
②引用监测

本项目引用湖南强泰环保科技有限公司于2019年3月1日-3月7日委托长沙崇德检测科技有限公司对项目进行了大气现状监测。
（1）监测布点

本项目东南侧168m老侯家居民点、项目东北侧1043m候植山居民点
（2）监测项目

监测因子为非甲烷总烃。 

（3）采样及分析方法

按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。

（4）评价标准

本次评价执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1的标准。

监测结果

监测评价结果，见表7。 

表7 评价区域环境空气现状监测结果（mg/m3）
监测时间
检测项目
检测结果

G1，老侯家，项目东南侧320m
G2，候植山，项目东北侧776m
3月1日
八小时均值
非甲烷总烃
0.08
0.09
3月2日
八小时均值
非甲烷总烃
0.07L
0.08
3月3日
八小时均值
非甲烷总烃
0.07L
0.08
3月4日
八小时均值
非甲烷总烃
0.07L
0.08
3月5日
八小时均值
非甲烷总烃
0.07
0.07L
3月6日
八小时均值
非甲烷总烃
0.07L
0.07L
3月7日
八小时均值
非甲烷总烃
0.10
0.07L
注：监测因子未检出时，采用检出限+L表示
监测结果表明，评价区域非甲烷总烃平均质量浓度均符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1的标准要求。
2、水环境质量现状

本项目污水通过市政管网排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，最终通过新墙河纳入洞庭湖水系，本次评价引用2017年10月岳阳县环境监测站洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据进行分析和评价。

（1）监测断面

本评价水环境监测断面布设情况详见表8。
表8 水监测断面布设情况

序号
监测断面
执行标准
备注
W1

洞庭湖水系新墙河六合垸断面

《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准
常规监测

（2）监测因子
监测因子为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类等。
（3）评价方法

采用超标率及超标倍数法进行评价

（4）监测评价结果，见表9。
表9  2017年10月洞庭湖水系新墙河六合垸断面主要污染物监测结果统计表  单位：mg/L
监测项目

单位

监测结果

超标率(%)

单项水质类别

标准值

水温
摄氏度
25.8
pH值
无量纲
6.79
0
Ⅰ类
6～9
电导率
ms/m
11.8
溶解氧
mg/L
6.9
0
Ⅱ类
≥6
高锰酸盐指数
mg/L
1.1
0
Ⅰ类
≤4
化学需氧量
mg/L
9
0
Ⅰ类
≤15
五日生化需氧量
mg/L
1.2
0
Ⅰ类
≤3
氨氮
mg/L
0.202
0
Ⅱ类
≤0.5
总氮
mg/L
1.25
150
Ⅱ类
≤0.5
总磷（以P计）
mg/L
0.066
0
Ⅱ类
≤0.1
铜
mg/L
0.00165
0
Ⅰ类
≤1.0
锌
mg/L
0.01L
0
Ⅰ类
≤1.0
氟化物
mg/L
0.287
0
Ⅰ类
≤1.0
硒
mg/L
0.0004L
0
Ⅰ类
≤0.01
砷
mg/L
0.0003L
0
Ⅰ类
≤0.05
汞
mg/L
0.00004L
0
Ⅰ类
≤0.00005
镉
mg/L
0.00005L
0
Ⅰ类
≤0.005
六价铬
mg/L
0.004L
0
Ⅰ类
≤0.05
铅
mg/L
0.00035
0
Ⅰ类
≤0.01
氰化物
mg/L
0.001L
0
Ⅰ类
≤0.05
挥发酚
mg/L
0.0004
0
Ⅰ类
≤0.002
石油类
mg/L
0.01L
0
Ⅰ类
≤0.05
阴离子表面活性剂
mg/L
0.05L
0
Ⅰ类
≤0.2
硫化物
mg/L
0.005L
0
Ⅰ类
≤0.1
粪大肠菌群
个/L
620
0
Ⅱ类
≤2000
硫酸盐
mg/L
8.95
0
Ⅱ类
≤250
氯化物
mg/L
6.04
0
Ⅱ类
≤250
硝酸盐
mg/L
0.40
0
Ⅱ类
≤10
铁
mg/L
0.01L
0
Ⅱ类
≤0.3
锰

mg/L

0.01L

0

Ⅱ类
≤0.1

透明度

cm

41

从上表中可以看出，洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面总氮因子超标，其他因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类、Ⅱ类标准；总氮因子超标主要原因可能因为河流附近居民种植农田中的氮肥流失和家禽养殖水流入河流，导致总氮超标。 
3、声环境质量现状
本项目于2019年10月27日-10月28日委托湖南宏润检测有限公司对厂界噪声进行了现状监测。
（1）监测布点：于项目厂界的东、南、西、北。

（2）监测的时间与频次：监测时间及频率：监测2天，每日昼间(06：00～22：00)、夜间(22：00～06：00)各测一次。

（3）监测结果

监测结果如下表10所示。
表10 区域声环境监测结果单位：dB（A）

点位名称

监测项目

监测结果

单位

2019-10-27
2019-10-28

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧外1m处

环境噪声

57
46
57
44
dB

厂界南侧外1m处

58
48
55
45
dB

厂界西侧外1m处

58
48

59
47
dB

厂界北侧外1m处

58
48
57
43
dB

GB3096-2008中3类标准

65

55
65
55

dB

监测期间本项目厂界东侧、西侧、南侧、北侧昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准评价区域声环境质量现状较好。

4、生态环境质量现状

根据现场踏勘结果表明：评价区域属于工业园区，植被类型较少，多为人工景观植被，木本植物主要有樟树等；草本植物主要有狗尾草、车前草和狗牙、人工草皮等。据调查，区内未发现其他珍稀濒危需特殊保护的物种，樟树为江南常见树，分布广泛。项目区域人口密度较大，人类活动频繁，野生动物分布较少，多为常见物种如蛙、田鼠、蝙蝠、蛇等。区内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀濒危保护动物以及国家法定保护的野生动植物。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
环境保护目标为项目周边的敏感点。本次环评调查了项目周边主要环境保护目标，详见下表。

表11 主要环境保护目标

名称

坐标

保护对象

规模

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离/m
标准

X（经度）
Y（纬度）

大气环境

老侯家居民点

113.161963794
29.111638207
居民小区

60户
二类区

东南侧

150m~563m
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准

跃进村居民点

113.157768819
29.110082525
居民小区
350户
二类区
西南侧

470m~658m
声环境

老侯家 居民点
113.160665604
29.112855930
居民小区
5户

二类区
东南侧

158m~200m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准
水环境

胜利水库

113.160778257
29.121406812
水库
小型水库

渔业用水区

东北侧

485m
《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类

新墙渡口至县水厂取水口上游1000米

113.200184352
29.141154292
河流

中河

二级饮用水源保护区

东北侧

5300m
《地表水质量标准》

(GB3838-2002)中的Ⅲ类

县水厂取水口上游1000米至下游200米河段

113.157698161
29.160981181
河流
中河

一级饮用水源保护区

北侧

4200m
《地表水质量标准》

(GB3838-2002)中的Ⅱ类

县水厂取水口下游200米至铁路桥，6.0km

113.140532023
29.160037043
河流
中河

二级饮用水源保护区

西北侧

6300m
《地表水质量标准》

(GB3838-2002)中的Ⅲ类

铁路桥至春风，9.6km

113.125983721
29.169821743
河流
中河

渔业用水区

西北侧

9600m
《地表水质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类




四、评价适用标准

0.

	5



	 3、声环境
项目评价区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体见下表14。
表 14  声环境质量标准（GB3096-2008）    单位：dB（A） 

类别

昼间

夜间

3类

65
55

	

	污
染
物
排
放
标
准
	1、废气
项目执行VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5 大气污染物排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 规定的限值；具体见下表

表15    大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

（mg/m3）

颗粒物

20
周界外浓度最高点

1.0

非甲烷总烃
60
4.0
表16厂区内VOCs无组织排放限值
污染物

排放限值
特别排放限值

限值含义
无组织排放监控位置

VOCs
10
6
监测点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点

30
20
监测点处任意一处浓度值

项目油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率，具体见下表16。

表16   《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0
净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

2、废水

本项目生活污水通过污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入荣新东路污水管网，排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步处理。项目污水排放应同时达到污水处理厂进水水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，标准限值见下表。

表17 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）  单位:mg/L(除pH外)

污染因子

pH

COD

氨氮

BOD5
石油类

SS

三级标准

6-9

500

-

300

20

400

污水处理厂进水水质
6-9
300
35
130
-
200
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的场界排放限值，具体值见下表。
表18  建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

营运期项目评价区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见下表。

表19  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4、固废
项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”

	总量控制指标
	根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物，本项目废水产生量主要为生活废水；项目生活废水中COD、NH3-N排放量为0.031t/a、0.0031t/a。本项目废水中总量控制指标纳入了岳阳县污水处理厂的总量控制指标中，不需要购买。
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中3.1挥发性有机物（VOCs）：在表征VOCs总体排放情况下，根据行业特征以及环境管理要求可采用总挥发性有机物（TVOC）以及非甲烷总烃（NMHC）作为污染物控制项目，本项目废气污染物主要为VOCs，VOCs总量为0.49t/a，则项目产生的挥发性有机物总量控制指标为0.49t/a。



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

1、工艺流程简述：
本项目厂房等已经建成，本项目施工期主要为项目设备的安装与调试，施工期工艺流程图见图1，主要分析营运期环境影响评价，营运期工艺流程图见图2~5。
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图1  施工期工艺流程及产污节点图

营运期：该项目5条生产线为同一工艺。
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 图2：工艺流程及产污节点图
2、工艺流程简介：
工艺流程简介：
搅拌：将采购来的聚乙烯、聚丙烯、色母等按6：40：1的比例，由人工缓慢加入搅拌机，在搅拌机中混合搅拌均匀，搅拌温度为常温，搅拌转速约为20r/min，搅拌时间每次为10分钟，搅拌时间较短。搅拌均匀的原料通过注塑机自带的进料设备以负压提升方式进入注塑机，搅拌及转印过程均在完全密闭空间内进行，本项目所购聚乙烯、聚丙烯、色母是颗粒状，粒径均为3mm，因此搅拌工艺中无粉尘产生。

注塑成型:本项目包装桶采用注塑工艺。注塑是将热塑性或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。注塑采用注塑机，注塑机能加热塑料，加热使用电磁圈加热，对熔融塑料施加高压，使其射出而充满模具型腔。注塑时注塑机温度控制为180-250℃，注塑成型模具需要使用冷却水进行降温，项目成型模具中有冷却水路系统设计，项目对模具进行冷却后排入循环水池中。
检验修边: 成型后的包装桶通过人工检验其外观是否破损，并进行修边处理。

热转印：根据客户需要，将检验好的包装桶通过热转印机将PE转印膜上胶质图案印在商品表面。热转印温度为100~130℃。本项目PE转印膜均外购，厂内不生产。
组装、检验: 将包装桶与生产的提手、包装桶盖进行人工组装，组装完毕后人工进行检验。

破碎/入库: 检验合格的产品进行包装，包装材料为外购的成品编制袋，人工包装完成后入库；不合格品经破碎机处理后回用于生产。本项目破碎工艺主要采用剪切等原理，破碎机转速约为650r/min，破碎工艺在完全密闭空间中进行，此过程会产生少量的粉尘。

3、项目物料平衡图
表20     物料平衡表
输 入

输 出

项 目

重量（t/a）

项 目

重量（t/a）

去 向

聚丙烯
2000
塑料产品
2387.5087
外售

聚乙烯
300
边角料

12
集中收集后外

售综合利用

色母
50
配料粉尘

0.0013
抗静电剂
50
非甲烷总烃
0.49
UV光解+活性炭吸附处理、废气排放

合 计

2400
合 计

2400 t/a

5、项目营运期水平衡
总用水量：

本项目注塑成型模具需要使用冷却水进行降温，项目冷却水循环使用，每半年补水一次，每次补水约为2.5m3，年用水量为5m3/a。
员工生活用水根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）计算，用水量为780m3/a。

项目排水量：本项目无生产废水排放，废水排放主要为生活污水排放量为624m3/a。

项目用排水情况见下表所示：
表21      项目用排水情况
序号

项 目

用水规模

用水定额

用水量（m3/d）

用水量（m3/a）

损失量（m3/a）
排放量（m3/a）
1

生活用水

非住宿

就餐
18人

80L/人·d

1.44
432
86.4
345.6
住宿

8人

145L/人·d

1.16
348
69.6
278.4
合计
4.5
780
156
624
项目水平衡图见下图：
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图3     水量平衡图       单位m3/a
主要污染工序：

施工期主要污染工序

本项目施工期主要建设内容为设备的安装，产生的污染物主要有噪声、扬尘、废水和固体废物，根据拟建项目的特点，施工期污染主要以噪声、扬尘为主。

1、大气污染源

在整个施工期，的作业有设备安装等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更严重。扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。本项目产生扬尘主要为设备安装，安装工程量较少，产生的扬尘较少，采取洒水抑尘措施后，更加的减少扬尘的排放。
水污染源

施工期废水主要为施工人员生活污水。
本项目施工人员平均为10人/天，早出晚归，不集中安排在工地食宿。施工期间生活用水主要为饮用水和冲厕水。施工期为2个月，施工天数以60天计。施工人员每天生活用水量按45L计，污水产生量以用水量的80%计。则本项目污水产生量为0.45t/d，即施工期废水排放量为27t/a。经化粪池处理后进入市政污水管网。
3、声污染源

施工期噪声主要是施工作业噪声，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；噪声值约为60~85dB（A）左右。
固体废物污染源

本项目施工期施工人员平均为10人/天，不集中安排食宿。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期为2个月，施工天数按60天计，施工期生活垃圾总产生量为0.3t。

 二、营运期主要污染工序及污染物的产生量
1、废水

根据业主提供资料，项目厂区车间以及生产设备不需要进行清洗，则项目废水主要生产废水、生活废水。

生产废水主要为冷却用水，项目采取项目冷却水循环使用每半年补水一次，每次补水约为2.5m3，年用水量为5m3/a。项目设置两台60t/h的循环冷却水塔，项目冷却塔中冷却水以间接方式与模具中进行换热冷却，且冷却后的热水经循环水池自然冷却后循环使用，且循环水塔内水不进行外排，只有蒸发损失水量，需定期补充新鲜水。
生活污水主要来源于办公、职工宿舍区以及食堂。项目生活污水经化粪池处理达到《综合污水排放标准》中表4三级标准值后排入荣新公路的污水管网后进入污水处理厂。

且本项目破碎粉尘采取滤筒除尘器进行处理，不会产生除尘废水。

因此，项目外排废水主要为生活污水。

（1）生活污水

本项目营运期生活用水量为780m3/a，废水量按用水量80%计，则生活污水量为624m3/a其产生及排放情况详见表22。

表22   废水产生及排放情况一览表
项目

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

排放浓度（mg/L）
排放量

（t/a）
排放标准（mg/L）

/

未处理

项目厂区预处理

项目经污水处理厂处理

CODcr
300

0.19
280
0.17
50

0.031
50

BOD5
150

0.09
120
0.075
10

0.0062
10

SS

200

0.12
120
0.075
10

0.0062
10

NH3-N

30

0.019
30
0.019
5

0.0031
5

动植物油

15

0.009
15
0.009
1

0.00062
1

2、废气

本项目废气主要为注塑废气、热转印废气、破碎工序产生的粉尘和食堂油烟。

注塑废气

   本项目注塑工艺温度为180-250℃，低于各原料的分解温度，故注塑过程中原料基本不分解，只是在加热挤出过程中会有少量游离单体气体挥发，以VOCs（非甲烷总烃）计。非甲烷总烃产污系数参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》(美国国家环保局)中推荐的公示计算，该手册认为在无控制措施时，注塑过程非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目聚乙烯，聚丙烯和色母合计用量为2350t/a，则注塑工序非甲烷总烃产生量为0.82t/a，注塑工序年工作小时数为2400h，注塑工序非甲烷总烃的产生速率为0.34kg/h。本项目通过设置集气罩对注塑机产生的VOCs进行收集，（共15处，集气罩大小为 1.47m×0.8m，集气罩距产气点的距离约为 30cm，并在集气罩四周设置软帘）集气罩的收集效率为90%，将收集的废气经20000m3/h引风机引至“UV光解+活性炭吸附”净化装置进行处理，处理效率为70%，最后通过一根1#15m高的排气筒排放，则排放量为0.22t/a、排放速率为0.092kg/h，排放浓度为4.6mg/m3。

(2)热转印废气

项目热转印在工序在密闭情况下进行，本项目热转印温度为100~130℃，此过程中PE转印膜(主要成分为PET聚酯50-~55%,油墨5~10%、热熔胶20~30%)不分解，只会产生少量非甲烷总烃，主要成分为非甲烷总烃，加热时图案所在的底膜会产生微量非甲烷总烃，由于受热面积小且不连续，废气量较少，类比同类项目按原料使用量的2%计。本项目PE转印膜用量为300万张，换算重量为50t/a，则VOCs产生量为1t/a，热转印工序VOCs的产生速率为0.42kg/h，在生产车间热转印机上方设置集气罩对产生的VOCs进行收集，（（共5处， 集气罩大小为 1.47m×0.9m，集气罩距产气点的距离约为 30cm，并在集气罩四周设置软帘）收集效率为90%，将收集的废气通过一台20000m3/h的引风机收集至一套“UV光解+活性炭吸附”净化装置进行处理(与注塑废气共用一套处理装置)，处理效率约为70%，最后通过一根1#15m高的排气筒排放，则项目排放废气量为0.27t/a，排放速率为0.11kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。
（2）破碎粉尘
本项目破碎工序在密闭情况下进行，本项目产生的废边角料及不合格产品为12t/a，参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册—4320非金属废料处理行业排污系数表可知，塑料废料破碎时产生颗粒物参数为1.2kg/t原料，则本项目破碎机颗粒物产生量为0.0144t/a，年工作768h，产生速率为0.019kg/h。本项目在破碎机上方设置集气罩收集，收集效率90%，经收集后通过5000m3/h引风机收集至滤筒除尘器进行处理，除尘效率90%。最后通过一根2#15m高排气筒排放，则排放量为0.0013t/a、排放速率0.0017kg/h，排放浓度0.034mg/m3。
（3）食堂油烟

根据建设提供资料，本项目有26人在厂区内进行就餐。食堂油烟是在烹饪过程中加热挥发的食用油及食用油受热氧化和分解反应而产生的挥发性有机化合物的混合物，前者占80%以上，是粒径较小的气溶胶，通常称为烹饪油烟。根据类比资料，住户每人每日消耗动植物油以30g/d计，本项目食堂用餐人数为26人，则年消耗食用油0.23t/a，在烹饪过程时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.0069t/a。

3、噪声

本项目噪声主要来源于注塑机和破碎机噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为75—90dB（A），主要设备噪声源强见表23。

表23   主要噪声源强表

序号

设备名称

数量

声压级dB（A）

1

注塑机
15台

80
2

破碎机
2台
85
3

搅拌机
6台
80
4

热转印机
5台
75

5

循环水泵
2台
75

6

冷却水塔
2台
90

7
螺杆气泵3m3
2台
80
4、固体废物

本项目生产过程中的固体废物主要包括：员工的生活垃圾、一般工业固体废物（边角废料以及拆卸原辅材料包装袋时丢弃的废包装材料）和危险废物等。

①员工生活垃圾：本项目劳动定员26人，其中8人住宿、18人不住宿，年工作天数为300天，在生产营运期间工作人员会产生如办公纸屑、废弃食品包装盒、塑料袋等生活垃圾。生活垃圾产生系数取住宿人员1kg/人•天、非住宿人员0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为17kg/d、5.1t/a。

②边角料：项目的边角废料主要来自修边工艺过程，根据厂家提供资料，其固废产生系数平均约0.5%，项目原辅料用量为2400吨，因此，边角料及废次品产生量为12t/a，属于一般固废。

③废包装材料：项目进行拆卸原辅材料包装袋和桶时均会产生废弃的包装袋或包装桶等，根据建设方提供资料，废弃包装袋或桶约为3t/a。
④废热转印膜：项目进行热转印工序时均会产生废弃的废热转印膜，根据建设方提供资料，废热转印膜约为0.6t/a。
⑤废活性炭：活性炭吸附装置净化生产产生的非甲烷总烃一段时间后将达到饱和，失去吸附非甲烷总烃的功能。由于1吨活性炭大约可以吸附0.3吨左右的非甲烷总烃，项目非甲烷总烃产生量约为0.82t/a，经活性炭处理后被吸附量为0.52t/a，则活性炭单次使用量为0.144t/次，年使用量为1.73t/a，因此，废活性炭的产生量（含吸附的非甲烷总烃）为2.25t/a，更换频次为每1个月更换一次。则单次更换废活性炭为0.19t/次。经查《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，须将其交由有资质的单位处理。

⑥废UV光管：UV灯管催化氧化一段时间后，失去催化氧化非甲烷总烃的功能，本项目UV灯管一年更换一次，更换量约为0.005t/a。
    ⑦除尘灰：项目破碎工序采用滤筒除尘器处理，除尘器收集的粉尘量为0.012t/a，可以作为原料，循环使用。
表24  项目固废产生处置情况表

 项目

固废类型

性质

产生量

处置措施

达标情况

边角料

一般固废

12t/a

回用于生产

无害化处置

达到

环保要求

热转印膜

一般固废

0.6t/a
设置固废暂存间，且分类收集、保存，设置标识。
废包装材料

一般固废

3 t/a

废活性炭

危险废物

2.25t/a

设置危废储存间，且分类保存、所保存的地方设置标识标牌。
废UV灯管
危险废物

0.005t/a
生活垃圾

一般固废

5.1t/a

交由环卫部门处理

除尘灰

一般固废

0.012t/a
回用于生产




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前

产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	破碎粉尘
	粉尘
	2.2mg/m3
	0.014t/a
	0.034mg/m3
	0.0013t/a

	
	注塑废气
	VOCs
	17mg/m3
	0.82t/a
	4.6mg/m3
	0.22t/a

	
	热转印废气
	VOCs
	21mg/m3
	1t/a
	5.5mg/m3
	0.27t/a

	
	食堂
	油烟废气
	0.0069t/a
	0.0069t/a

	水污

染物
	生活

污水

624m3/a
	CODcr
	300mg/L
	0.19t/a
	50mg/L
	0.031t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L
	0.09t/a
	10mg/L
	0.0062t/a

	
	
	SS
	200mg/L
	0.12t/a
	10mg/L
	0.0062t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.019t/a
	5mg/L
	0.0031t/a

	
	
	动植物油
	15mg/L
	0.009t/a
	1mg/L
	0.00062t/a

	固体

废物
	办公生活区
	生活垃圾
	5.1t/a
	环卫部门统一收集处理

	
	生产车间
	热转印膜
	0.6t/a
	回收利用或环卫部门处理

	
	
	废包装材料
	3t/a
	

	
	
	边角料
	12t/a
	回用于生产

	
	
	除尘灰
	0.012t/a
	回用于生产

	
	
	废活性炭
	2.25t/a
	交由有资质单位处理

	
	
	废UV灯管
	0.005t
	

	噪

声


	主要来源于生产设备运转噪声，对高噪声源进行减振、隔声、消声处理，噪声经厂房和自然距离衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对环境影响较小。

	生态
	生态环境影响：

本项目位于岳阳县集中工业区，且租赁湖南八达人防设备有限公司建设的厂房、办公楼，本项目不新建建筑物。因此，本项目的建设对生态环境影响较小。



七、环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析：

拟建项目在施工过程中主要是设备的安装等。这些都会对当地的环境产生一定影响，由于施工期具有阶段性和暂时性，对环境影响具有间断性，因此对施工期环境影响进行简要分析。随着施工结束，这部分污染将不复存在。

大气环境影响分析

设备的安装建设过程中水泥和砂石的运送容易造成施工场地起尘，致使空气中TSP增加，使空气质量下降，影响周围的大气环境质量。为了减轻扬尘对周围大气环境的影响，要求建设方采取如下措施抑尘：

①建筑工地经常洒水；

②施工过程中，水泥袋的拆封和砂石的装卸应小心；

③施工工地内，工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，减少建筑物内部扬尘的扩散。

④及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地和道路上的泥土，减少卡车运行过程中刮风时引起的扬尘。

噪声污染源分析

施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见表18，在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过10dB(A)。

同时参照距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。

表25  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表  单位：dB(A)

          距离(m)

施工设备
5

10

20

30

40

50

60

70

80

100

振捣棒

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

振荡器

95

89.0

83.0

79.5

77.0

75.1

73.5

72.2

71.0

69.0

装载机

90

84.0

78.0

74.5

72.0

70.1

68.5

67.2

66.0

64.0

卡车

85

79.0

73.0

69.5

67.0

65.1

63.5

62.2

61.0

59.0

由上表可知，本项目施工对项目区域内的其他厂区影响较大，各类设备噪声及环境周边噪声分贝叠加值可能会达到70dB以上，如果不采取一定减噪措施，将对其声环境有一定影响。

施工期声环境影响的控制措施：

①所有施工机械应选用较先进的、噪声较小的施工设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。高噪声设备的设置应尽量远离居民区，在施工场地周围设置临时围挡、缩短一次开机时间、避免集中作业等，以减少噪声污染。

②加强施工管理，合理安排施工计划、施工机械设备组合，尽量将高噪声的机械设备安装在各期地块中部，在靠近周边居民点附近施工时，施工时间应选择在7:00~12:00，14:00~22:00时间段，同时设施临时性隔声屏，禁止夜间施工。

③应加强对运输车辆的管理，运输车辆应匀速行驶，控制汽车鸣笛；减少交通噪声对道路两旁居民的影响。

通过采取上述措施，本项目施工期噪声可得到一定程度衰减，对项目周边敏感点环境影响小。
水环境污染源分析

施工期废水包括施工作业产生的废水、施工人员生活污水。

施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后进入污水处理厂处理，综上所述，通过采取如上措施处理后，本项目施工期对水环境影响小。

固体废物污染源分析

本项目施工固体废物主要为少量施工人员丢弃的生活垃圾。生活垃圾定期清理，统一堆放后交由环卫部门处理。

通过采取上述措施，本项目施工期固体废物对周围环境影响较小。
二、运营期防治措施及环境影响分析

     1、水污染物及防治措施及环境影响分析

本项目注塑成型模具需要使用冷却水对其进行降温，项目冷却水循环使用，项目采取项目冷却水循环使用每半年补水一次，每次补水约为2.5m3，年用水量为5m3/a。项目项目设置两台60t/h的循环冷却水塔，项目冷却塔中冷却水以间接方式与模具中进行换热冷却，且冷却后的热水经循环水池自然冷却后循环使用，且循环水塔内水不进行外排，只有蒸发损失水量，需定期补充新鲜水。
（1）生活污水
本项目厂区排水实行雨污分流。雨水通过厂区雨水管道排入园区雨水管网；生活污水经过厂区预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排入工业园区污水处理厂。

本项目废水的产生量为624m3/a，本项目的外排废水主要是为生活废水，主要的污染因子为COD、BOD、氨氮、SS。项目污染物浓度较低，项目依托湖南八达人防设备有限公司化粪池处理达到《综合污水排放标准》中表4三级标准值后排入荣新公路的污水管网后进入污水处理厂，排放情况见下表。

表26  废水产生及排放情况一览表
项目

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

排放浓度（mg/L）
排放量

（t/a）
排放标准（mg/L）

/

未处理

项目厂区预处理

项目经污水处理厂处理

CODcr
300

0.19
280
0.17
50

0.031
50

BOD5
150

0.09
120
0.075
10

0.0062
10

SS

200

0.12
120
0.075
10

0.0062
10

NH3-N

30

0.019
30
0.019
5

0.0031
5

动植物油

15

0.009
15
0.009
1

0.00062
1

综上所述，本项目产生的废水经过厂区预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准后排入园区污水管网，进入岳阳高新技术产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新墙河。 

（2）污水处理厂受纳可行性分析 

项目废水经市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新墙河。

岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳高新技术产业园区内，设计处理能力为日处理污水5000立方米。本项目建成后，岳阳高新技术产业园区污水处理厂已经建成，能够接纳本项目污水。岳阳高新技术产业园区污水处理厂项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。园区已在本项目附近铺设了排水管道。

本项目运营后废水经过厂区污水处理站处理达标后排入岳阳高新技术产业园区污水管网，水质浓度符合岳阳高新技术产业园区污水处理厂的进水标准及满足《污水综合排放标准》(GB3978-1996) 中的三级排放标准，排放量624m3/a（2.08m3/d），岳阳高新技术产业园区污水处理厂设计的污水日处理为5000m3/d，项目废水仅占污水处理厂处理能力的0.042%，岳阳高新技术产业园区污水处理厂能接纳本项目的污水容量。因此，本项目废水进入高新技术产业园区污水处理厂对其处理能力不会造成很大的影响。

 2、大气污染防治措施及环境影响分析

一、大气污染防治措施
本项目营运期废气主要为注塑废气、热装印废气、破碎粉尘及食堂产生的油烟废气。

（1）破碎粉尘处理措施及影响分析

滤筒除尘器的工作原理是：含尘气体进入除尘器灰斗后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沆积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。示意图如下:。

[image: image4.png]ARuBIREN TRt e 5
ey annmEe

it e

EERMER @
R

EwnEHNTE

ABTHE, GET
. £ '

Y il miges





图4  滤筒除尘技术原理示意图
滤筒除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时 PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出。根据设计资料，滤筒除尘器处理效率可达 99%以上，本项目按照保守考虑，按90%进行计算。出口浓度可以满足《大气污染物排放标准》中的要求，因此本项目除尘选用滤筒除尘器措施可行。

由污染源分析可知破碎粉尘的产生量为0.0144t/a，产生速率为0.0011kg/h。通过集气罩收集后（收集效率90%）在通过5000m3/h引风机收集至滤筒除尘器进行处理，除尘效率90%。最后通过一根2#15m高排气筒排放，则排放量为0.013t/a、排放速率0.0017kg/h，排放浓度0.034mg/m3。达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4 大气污染物排放限值20mg/m3标准要求，对环境影响较小。

（2）注塑废气、热转印废气处理措施及影响分析

本项目在注塑和热准印工序中会产生VOCs。根据建设方提供资料，在注塑机和热准印机上设置集气罩，通过引风机（设置1台风机，其风量以20000m3/h计）使整个生产车间形成局部负压，将生产车间内VOCs负压收集后经风管引至UV光解+活性炭吸附处理装置进行处理，处理达标后通过不低于15m排气筒（同时不低于周围建筑物3m）高空排放，其集气罩收集效率在90%以上。

根据工程分析及集气罩收集效率与UV光解+活性炭吸附装置处理能力，本项目注塑废气无组织排放量及排放速率分别为0.082t/a、0.034kg/h，有组织排放浓度及排放速率分别为4.6mg/m3，0.092kg/h、0.22t/a，热准印废气无组织排放量及排放速率分别为0.1t/a、0.042kg/h，有组织排放浓度及排放速率分别为5.5mg/m3，0.11kg/h、0.27t/a，项目共用同一处理设施，同一排放筒排放则项目非甲烷总烃排放量为：无组织排放量及排放速率0.182t/a、0.076kg/h，排放浓度3.8mg/m3，有组织排放量为0.49t/a、排放速率0.20kg/h、排放浓度10mg/m3，其浓度与排放速率均可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放浓度限值要求，对环境影响较小。

UV光解法：是在特定波长（388nm）的光照射下，把光能转化为化学能而赋予光催 化剂颗粒表面很强的氧化能力，可氧化分解各种有机化合物和矿化部分无机物，并具有抗 菌的作用。在光照射下，光催化剂颗粒能吸收相当于带隙能量以下的光能，使其表面发生 激励而产生电子(e-)和空穴(h+)。这些电子和空穴具有很强的还原和氧化能力，能与水或容 存的氧反应，产生羟基自由基（·OH）和超级阴氧离子（·O）。这些空穴和羟基自由基的氧 化能大于 120kcal/mol，具有很强的氧化能力，几乎能将所有构成有机物分子的化学键切断 分解。因此可以将各种有害化学物质、恶臭物质分解或无害化处理，达到净化空气、抗污 除臭的作用。
光催化剂可以有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、酯类、醇类、醚类、TVOC 等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理。 在反应过程中，光催化剂颗粒本身不会发生变化和损耗，在光的照射下可以持续不断的净 化污染物，具有时间持久、持续作用的优点。无毒、无害，对人体安全可靠；最终的反应 产物为二氧化硫、二氧化氮、水和其他无害物质，不会产生二次污染。 
光催化装置能高效去除挥发性有机物、无机物、二硫化碳、硫化氢、氨气、硫醇等主 要污染物，以及各类恶臭。对有机废气的治理效率高，对酯类、醇类、苯系类、醚类等有 机物的去除效率超过 90%，极大减少 VOCs 废气的排放量，确保达标排放。
活性炭的吸附装置：原理：进入吸附塔的高浓度废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，一般回收溶剂用的炭多为柱状炭，尺寸在4～7毫米，I＝4～12毫米之间，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2米/秒。炭层高度为0.5～1.5米。另外本项目运行时，应当加强设备的维护管理，保持设备密封的完好性，有机溶剂蒸气比空气重，容易积聚，加强通风，避免蒸气达到爆炸的临界值。可行性分析：本项目采用的UV光解+活性炭吸附方法去除非甲烷总烃，对非甲烷总烃的去除吸附具有很好的效果，对本项目产生的非甲烷总烃吸附效率可以达到85％以上，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。因此，本项目利用活性炭进行吸附可行。

二、环境影响预测评价
①预测内容
预测各预测因子的下风向污染物最大落地日均浓度贡献值及距离。

②预测因子
根据项目废气排放特征，环评选取粉尘和非甲烷总烃作为预测及评价因子。

本项目粉尘和非甲烷总烃的排放情况见表。

表27 全厂粉尘、非甲烷总烃排放源强
项目
粉尘
VOCs
有组织排放量

0.0017kg/h
0.20kg/h
无组织排放量

0.0019kg/h
0.076kg/h

③预测模式

根据《环境影响评价技术导则—大气环境 》(HJ 2.2-2018)规范的要求，本预测采用该导则中推荐的估算模式进行预测。

④计算参数及选项

估算模式选项和计算参数见表28，预测结果见表29。
表28  估算模式参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

—
最高环境温度  / ℃
39

最低环境温度  / ℃
-2
区域湿度条件

干燥

是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率 / m

——
是否考虑熏烟

考虑岸线熏烟

否
岸线距离 / km

—
岸线方向  / °

—
表29 无组织污染物排放源强参数一览表（矩形面源）

编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度

/m

面源长度长度

m
面源宽度宽度

m
与正北向夹角°

面源有效排放高度/m

年排放小时数

/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）
X
Y
1
面源
113.1591

29.1148
28
90
30
0
5
2400
正常

VOCs
0.076
2
面源
113.1592
29.1146
28
90
30
0
5
768
正常
粉尘
0.0019
表30 有组织污染物排放源强参数一览表（点源）

编号

名称

排气筒底部

中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

粉尘
VOCs
1#

UV光解+活性炭吸附
113.1593
29.1151
28.0

15

0.6
15
313
2400
正常

/
0.20
2#
除尘器

1131592

29.1150

28.0
15
0.36
15

293
768
正常
0.0017

/
表31  有组织点源估算结果

距源中心下风向

距离D(m)

粉尘（TSP）
距源中心下风向

距离D(m)
VOCs
浓度（mg/m3）

占标率（%）

浓度（mg/m3）

占标率（%）

10
0.0000167
0.00
10
0.000102
0.01
25
0.000155
0.02
25
0.000719
0.06
50
0.000162
0.02
50
0.000931
0.08
53
0.000183
0.02
75
0.00132
0.11
75
0.000180
0.02
100
0.00154
0.13
100
0.000161
0.02
125
0.00166
0.14
125
0.000145
0.02
150
0.00161
0.13
170
0.000129
0.01
175
0.00170
0.14
175
0.000113
0.01
176
0.00170
0.14
200
0.0000999
0.01
200
0.00165
0.14
225
0.0000952
0.01
225
0.00162
0.14
250
0.0000900
0.01
250
0.00157
0.13
275
0.0000853
0.01
275
0.00151
0.13
300
0.0000806

0.01
300
0.00143
0.12
325
0.0000757

0.01
325
0.00134
0.11
350
0.0000710

0.01
350
0.00128
0.11
375
0.0000664

0.01
375
0.00123
0.10
400
0.0000622

0.01
400
0.00123
0.10
425
0.0000582

0.01
425
0.00125
0.10
450
0.0000546

0.01
450
0.00126
0.11
475
0.0000512

0.01
475
0.00127
0.11
500
0.0000482

0.01
500
0.00127
0.11
表32  无组织面源估算结果

距源中心下风向

距离D(m)

粉尘（TSP）
距源中心下风向

距离D(m)
VOCs
浓度（mg/m3）

占标率（%）

浓度（mg/m3）

占标率（%）

10
0.00207
0.23
10
0.0196
1.63
25
0.00248
0.28
25
0.0246
2.05
50
0.00306
0.34
50
0.0354
2.95
53
0.00307
0.34
75
0.0390
3.25
75
0.00286
0.32
83
0.0393
3.28
100
0.00253
0.28
100
0.0383
3.19
125
0.00220
0.24
125
0.0344
2.86
170
0.00195
0.22
170
0.0304
2.53
175
0.00183
0.20
175
0.0272
2.26
200
0.00171
0.19
200
0.0247
2.06
225
0.00160
0.18
225
0.0227
1.89
250
0.00150
0.17
250
0.0213
1.77
275
0.00140
0.16
275
0.0199
1.66
300
0.00131
0.15
300
0.0187
1.56
325
0.00123
0.14
325
0.0176
1.47

350
0.00116
0.13
350
0.0167
1.39

375
0.00110
0.12
375
0.0159
1.33

400
0.00103
0.11
400
0.0152
1.27

425
0.000978
0.11
425
0.0146
1.21

450
0.000927
0.10
450
0.0140
1.17

475
0.000880
0.10
475
0.0135
1.12

500
0.000837
0.09
500
0.0130
1.08

根据上述预测结果，粉尘（TSP）1小时最大浓度值为无组织排放源0.00307mg/m3，最大落地浓度的占标率为0.34%。VOCs1小时最大浓度值为无组织排放源0.0392mg/m3，最大落地浓度的占标率为3.28%，出现在下风向53m处和83处，项目废气排放对大气环境的影响较小。
评价等级的确定：

大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求， 结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的 AERSCREEN 估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义如下：
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——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓

度，μg/m3；

Coi——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

② 评价等级判别表

如污染物数 i 大于 1，取 P 值中最大者 Pmax。评价等级按下表的分级判据进行划分。

表33项目评价判据表

评价工作等级
评价工作分级判据
一级评价
Pmax≥10%
二级评价
1%≤Pmax<10%
三级评价
Pmax <1%
表34项目评价等级确定表
污染物

预测质量浓度（mg/m3）

最大浓度下风距离（m）

环境质量标准值（mg/m3）

占标率（Pmax）

无组织排放
粉尘
0.00307
53
0.9
0.34%

非甲烷总烃
0.0393
83
1.2
3.28%

有组织排放
粉尘
0.0002003
53
0.9
0.02%

非甲烷总烃
0.00166
125
1.2
0.14%

由表7-6.2可见，本项目Pmax(3.28%)为无组织排放的非甲烷总烃，判定本项目大气环境影响评价等级为二级。不进行进一步预测与评价。只对污染物排放量进行核算，排放量核算表见下表：

表35大气污染物有组织核算量表（有组织）

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/

（mg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

一般排放口

1

粉尘排放口

粉尘
0.034
0.0017
0.0013
2

非甲烷总烃排放口

VOCs
10
0.20
0.49
一般排放口合计

粉尘
0.0013
非甲烷总烃
0.49
有组织排放总计

有组织排放总计

粉尘
0.0013
VOCs
0.49
表36大气污染物无组织核算量表（无组织）

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

1

破碎

破碎工序

粉尘
加强厂区通风

GB16297-1996

1.0
0.00144
2

生产区

注塑、热转印工序
VOCs
加强厂区通风

GB31527-2015
4.0
0.182
无组织排放总计

无组织排放总计

粉尘
0.00144t/a

VOCs
0.182t/a
项目大气环境影响评价等级为二级。不进行进一步预测与评价，且项目厂界外的浓度满足大气污染厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。
（3）食堂油烟

本项目食堂油烟废气经高效油烟净化器进行处理后，高空外排。根据环保要求对于小型炉灶其油烟净化器的净化效率不得低于60%，通过处理器油烟浓度≤2mg/m3，可达标排放，对周围环境影响较少。

（4）《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》相符性分析
   本项目为塑料制品制造行业，项目在生产工艺中采用了注塑工艺，生产过程中会产生VOCs，本项目对VOCs采用安装高效集气装置，同时采用“光催化氧化+活性炭吸附”技术处理，去除效率达70%，最后经高空达标排放，同时有效的减少无组织排放。同时建议企业对VOCs采取自动监测工作，响应对塑料制品制造业自行监测技术指南，综上所述，本项目能够满足《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》中对塑料制品制造行业VOCs的综合治理要求。

《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析

本项目位于岳阳高新技术产业园内，为塑料制品制造行业，项目在生产过程中会产生VOCs，通过采取高效的收集措施（收集率达90%）以及处理方式（处理效率达70%），能够满足标准达标排放，同时企业建立污染物排放台账和定期报告，且项目VOCs排放量纳入排污许可证中，能够满足《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》中对企业实施排污许可制度以及VOCs的排放治理要求。
（6）排气筒高度和数量可行性、合理性分析

根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（南面居民点楼房）高度约为9m。本项目粉尘和挥发性非甲烷总烃通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。

本项目大气污染物种类为2种，为粉尘和非甲烷总烃，需分开排放，项目注塑废气和热转印废气为同一类型污染物，项目注塑废气无组织排放量及排放速率分别为0.082t/a、0.034kg/h，有组织排放浓度及排放速率分别为4.6mg/m3，0.092kg/h、0.22t/a，热准印废气无组织排放量及排放速率分别为0.1t/a、0.042kg/h，有组织排放浓度及排放速率分别为5.5mg/m3，0.11kg/h、0.27t/a，项目共用同一处理设施，同一排放筒排放则项目非甲烷总烃排放量为：无组织排放量及排放速率0.182t/a、0.076kg/h，排放浓度3.8mg/m3，有组织排放量为0.49t/a、排放速率0.20kg/h、排放浓度10mg/m3，因此，项目需设置2根15m高的排气筒对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。
3.噪声防治措施及环境影响分析

（1）噪声源强

本项目夜间不进行生产，根据工程分析可知，项目营运期噪声主要为注塑机、破碎机等，噪声值约75～90dB（A），项目拟采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施降噪后源强为55～70dB(A)。

（2）预测模式

采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。

工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。

① 室外声源

计算某个声源在预测点的声压级

Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的声压级；

r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m；

△Loct——各种因素引起的衰减值。

若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则

Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8

② 室内声源

a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级

L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R]

式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级；

Lωoct——某个声源的声压级；

r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数；Q——方向性因子。

b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） 

Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）]

c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A）

Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6）

d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级：

Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS

式中：S——为透声面积，m2。

e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。

③计算总声压级
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式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）；

Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。
（3）预测结果分析

项目场界噪声预测结果见下表。

表39  项目营运期场界噪声贡献值及达标情况

场界

时段

背景值[dB（A）]

贡献值[dB（A）]

预测值[dB（A）]

标准值[dB（A）]

达标

情况

东

昼间

57
44.94

57.26
3类标准：昼间65

达标

南

昼间

58
50.38

58.69
达标

西

昼间

59
50.17

59.63
达标

北

昼间

58
50.19

58.67
达标

通过预测可知，采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后，项目东、南、西、北场界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A））标准。

为最大限度减少噪声对环境的影响，应采取污染防治措施为：

①合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减；

②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

③高噪声的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施；

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

⑤禁止夜间进行高噪声的生产活动，以减少对周围环境的影响；

⑥在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。

⑦项目周边敏感点主要位于项目南侧，在南方加强项目绿化，高噪声设备尽量位于项目西侧，同时采取降噪措施。

固体废物污染防治措施及环境影响分析
 本项目在生产过程中会产生固体废弃物，其具体的产生情况见下：

表40  项目固体废物产生及处置情况

 项目

固废类型

性质

产生量

处置措施

达标情况

边角料

一般固废

12t/a

回用于生产

无害化处置

达到

环保要求

除尘灰
一般固废
0.012t/a
回用于生产
热转印膜

一般固废

0.6t/a
设置固废暂存间，且分类收集、保存，设置标识。
废包装材料

一般固废

3 t/a

废活性炭

危险废物

2.25t/a

设置危废储存间，且分类保存、所保存的地方设置标识标牌。
废UV灯管
危险废物

0.005t/a
生活垃圾

一般固废

5.1t/a

交由环卫部门处理

一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（车间内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。

危险废物处理要求：废活性炭属性为HW49危险废物、废UV灯管属于HW29危险废物，可由有资质单位处理。其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求进行。建设单位必须按相关标准本项目在厂区仓库西南侧设置50m2危废暂存间，同时暂存间设置标识标牌，暂存间要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置隔离带。且周围设置排水沟，并做好防腐蚀和防渗措施，还应设置事故池，防止外漏。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。

综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。

5、生态环境影响分析

建议加强本项目的绿化工作，完善厂区绿化布置，以净化空气，减少噪声外传，美化环境，对绿化带的布局，项目建设已充分利用地形布置以生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。

绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。

6、风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，对本项目进行环境风险识别，本项目原料不属于有毒有害物质、易燃易爆物质，但本项目原料属于可燃物质，一旦遇到火源可能发生火灾事故以及废气事故排放及防范措施。
（1）风险物质

本项目原料及产品属于可燃物质，如发生火灾，原料、产品在短时间内会释放大量的热量，且产生有毒有害气体。
（2）评价重点

本评价以原料在储运和使用过程中的安全性分析。

（3）风险事故类型

a、原料和产品运输过程

项目原料由原料提供厂家负责运输。

在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故、料桶被撞破或盖子被撞开。这将导致原料漏出，遇上火种容易燃烧。

b、原料仓储过程：

原料储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。包装要求密封，不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

c、原料使用过程：

在具有火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质，会引起火灾爆炸事故。

  e、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。

（4）环境风险防范措施

a、储存过程中的安全防范措施

①储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。

②搬运时要轻装轻卸

③防止阳光直射，保持容器密封。

④储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。

⑤配备相应品种和数量的消防器材。

⑥桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。

⑦罐储时要有防火防爆技术措施，露天贮罐夏季要有降温措施。

⑧禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

⑨建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。

b、使用过程中的安全防范措施

使用过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对该企业具有更重要的意义。

针对项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生：

①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道；

②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

③设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏；

④按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地；

⑤对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施；

⑥在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。

（5）事故应急措施

①火灾应急处理

迅速撤离火灾区域内人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服进入厂区进行应急处理，并及时汇报上级部门，寻求消防部门帮助，协助消防部门彻底清查危险源，杜绝二次灾害。

  ②防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具。

眼睛防护：一般不需要特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。

③急救措施

    皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼皮，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼气困难，给输氧。如呼气停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮总量温水，催吐，就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

（6）废气事故排放风险及防范措施

项目注塑废气和热转印采用“UV光解+活性炭吸附”净化装置处理，当净化设备发生故障时，项目非甲烷总烃会超标排放，对周边环境有一定的影响。因此，建设方必须加强非甲烷总烃处理设施的操作管理和维护保养，对操作管理人员严格进行上岗培训，并建立健全的运行操作规程，发现问题及时报告、及时处理、及时记录，确保处理设施运行正常、安全，防止发生事故性排放。

表41  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产300万套包装桶建设项目
建设项目地点

岳阳市岳阳县岳阳高新技术产业园
地理坐标

经度：113.159387102   纬度：29.114750699
主要危险物质及分布

原料和产品为可燃物品 主要分布在原料仓库、生产车间、产品仓库

环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水等）
项目废气处理措施发生故障，项目非甲烷总烃超标排放
风险防范措施要求

要求建设方必须加强非甲烷总烃处理设施的操作管理和维护保养，对操作管理人员严格进行上岗培训，并建立健全的运行操作规程，发现问题及时报告、及时处理、及时记录，确保处理设施运行正常、安全。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

项目主要风险为原料和产品发生火灾以及废气处理措施发生故障，要求原料及产品储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。包装要求密封，不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。废气措施采取加强处理设施的操作管理和维护保养。
综上所述，本项目属于环境低度敏感区、轻度危害，属于评价等级中的简单分析。
 （7）事故应急预案

根据本环境风险分析的结果，对项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表42，供项目决策人参考。

表42  环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

装置区、仓储区、临近地区。

3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长厂，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施

设备与材料

生产装置和罐区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施

消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

9

应急剂量控制

撤离组织计划

医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

通过采取以上措施，项目在建成后将能有效地防止事故发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，扩建项目完工后，其生产是安全可靠的。

7、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类可知，本项目属于“N轻工—116塑料制品制造—其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

8、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，土壤导则4.2评价基本任务：其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此，本次环评不对土壤影响进行预测评价。

9、产业政策符合性分析

本项目为塑料泡沫箱及容器制造，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目属于鼓励类别的轻工类，不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

10. 项目选址可行性
（1）与城镇发展规划的相符性

项目位于岳阳高新技术产业园，根据园区总体规划，项目所在地为工业用地（具体见附图6），且根据岳阳县新型工业化“十三五”发展规划：发展重点中提出培育新材料产业，以高性能材料为重点，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。本项目为塑料泡沫箱及容器制造项目，为高分子合成材料，为新材料产业的一种，与园区产业定位不冲突。
（2）与工业园区规划布局相符性
本项目选址为岳阳高新技术产业园湖南八达人防设备有限公司厂区内，且项目与湖南八达人防设备有限公司所排放的大气污染物为同一类型污染物，项目的用地类型为工业用地（详见附图6），园区交通便捷，厂区内水、电、通讯等公用设施完善。

园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。根据《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》，岳阳县工业集中区及调扩区产业布局主要分为综合服务、生物医药、新型建材、机械制造组团和农产品加工辅导产业；综合服务位于园区北部，与县城相连；园区西北部工业区布置为生物医药和农产品加工；园区中部和东北部设置为新型建材；园区东南部为机械制造；园区南部布置为生物医药。本项目位于园区东南部的机械制造组团分布区域的南部，见附图6。项目周边无对本项目造成影响的易燃易爆危化品储存的企业。

（3）公共设施建设情况

区域水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。

因此，项目的厂址选择是可行的。

11、平面布置合理性分析

本项目的总平面布置，依据厂房内实际情况，本着因地制宜，相对集中，利于实现生产现代化，工艺流程科学化，场内运输方便化，便于充分发挥项目功能和方便管理的原则进行设计。
项目厂区由生产车间、成品仓库、办公生活区组成。化粪池位于厂区北侧，办公区附近；废气处理设施位于厂区生产车间内；危废暂存间位于厂区南侧。从总平面布置来看，厂区大门布置于东侧，靠近厂前道路及办公楼，生产厂区内分区明显，从北往南依次布置有原料搅拌区、注塑区、热转印区、组装修边区、质检区等；办公生活区布置在厂区的北面紧靠进厂大门。在各建筑间留有空坪以利于物料运输。见附图2项目平面布局图。
综上，本项目在尽量满足生产的工艺、运输、防火及安全要求的前提下，合理利用土地、功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染，以确保生产运输和安全。项目平面布置比较合理。
12.项目环境管理要求

12.1环境管理

1、环境管理计划目标

通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告书针对项目建设产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和项目主体工程建设符合国家同时设计、同时实施和同时投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。

通过环境管理计划的实施，将拟建项目对周边环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使项目建设的经济效益和环境效益协调、持续和稳定发展。

2、环境管理机构设置

（1）人员配置

拟建项目应建立专门的环境管理部门，配备环境保护负责人，夜间安排2人值班，全部岗位实行责任制。

（2）制度建设

拟建项目应制订如下制度：

①风险事故应急救援制度；

②原辅材料安全贮存有关的规章制度(安全操作规程、岗位责任制、车辆设备保养维修等规章制度)；

③原辅材料贮存全过程的管理制度；

④转移联单管理制度；

⑤职业健康、安全、环保管理体系(HSE)。

⑥建设项目环境保护竣工验收

3、环境管理主要内容

（1）原辅材料的限制条件

本项目原辅材料在贮存前，首先是搞清储存方式方法，并根据原辅材料不同的储存方法分区存储。

（2）管理要求

不得将不相容的废物混合或合并存放；项目应做好原辅材料和危险废物的记录，记录上应明确原辅材料和危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期以及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
12.2环境监测计划

监测项目、频率见表43。

表43  监测项目、频率

类别

监测项目

监测频率

项目污染源监测
废气

厂界无组织废气：上风向厂界外10m处（参照点）

下风向厂界外10m处（监控点）
TSP、非甲烷总烃、VOCs
每年二次

车间外无组织废气：厂房东侧门窗外1m处
TSP、非甲烷总烃、VOCs
每年二次
排气筒

颗粒物、非甲烷总烃、VOCs
每年二次

废水

厂污水总排放口

SS、COD、BOD、NH3-N、

动植物油类

每季一次

噪声

东、南、西、北厂界外1m处以及周边敏感点
声压级

每年二次

由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。

13、总量控制

根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物，本项目废水产生量主要为生活废水；项目生活废水中COD、NH3-N排放量为0.031t/a、0.0031t/a。本项目废水中总量控制指标纳入了岳阳县污水处理厂的总量控制指标中，不需要购买。
本项目废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃总量为0.49t/a，非甲烷总烃为挥发性有机污染物。则项目挥发性有机污染物：0.49t/a的总量控制指标。
14、环保投资

本项目总投资2200万元，其中环保投资63.7万元，环保投资占总投资的2.90%，本项目环保投资详见下表。

表44 本项目环保投资一览表

序号

工程名称

环保设施

金额

营运期

1

破碎粉尘

滤筒除尘器+2#15米排气筒

50

2

非甲烷总烃
UV光解+活性炭吸附+1#15米排气筒

3
油烟废气

油烟净化器

0.5

4
雨污分流

排水管道等措施

2

5
生活垃圾

垃圾筒等

0.2

6
噪声

基础减震、消声、绿化

1

7
固废
危险暂存间

5

8
生态

绿化

5

总计

63.7

15、竣工环保验收清单

项目竣工环保验收计划如下表。

表45  项目竣工环保验收一览表

验收目标项目名称

验收因子

验收标准

三同时竣工验收项目

废水

生活废水
COD、BOD5、SS等

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

COD、BOD5、SS等，化粪池

废气

食堂

食堂油烟

GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》

油烟净化装置+楼顶排放

破碎粉尘

粉尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

滤筒除尘器+1#15m排气筒排放

挥发性气体

VOCs
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
UV光解+活性炭吸附+2#15m排气筒排放

噪声

设备噪声

噪声

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准

墙体隔声、设备减震、选用低噪声设备

固体废物

边角料

边角料

《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单

回用于生产

废转印膜
废转印膜

设置固废暂存间，且分类收集、保存，设置标识。
废包装材料

废包装材料

废活性炭

废活性炭

危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001

设置危废储存间，且分类保存、所保存的地方设置标识标牌。
废UV灯管
废UV灯管
生活垃圾

生活垃圾

《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单

交由环卫部门处理




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	破碎工序
	粉尘
	滤芯除尘器+2#15m排气筒排放
	达到（GB16297-1996）中二级标准要求

	
	非甲烷总烃
	VOCs
	UV光解+活性炭吸附+1#15m排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

	
	食堂油烟
	油烟
	抽排风设施+油烟净化器+楼顶排放
	达到（GB18483-2001）中要求

	水

污

染

物
	生活污水


	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
	化粪池
	达到《污水综合排放标准》中三级排放标准要求排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂

	固体

废弃物
	生产车间
	边角料
	回用于生产
	100%处置

	
	
	废转印膜
	设置固废暂存间，且分类收集、保存，设置标识。
	

	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	废活性炭
	设置危废储存间，且分类保存、所保存的地方设置标识标牌。
	

	
	
	废UV灯管
	
	

	
	
	生活垃圾
	交由环卫部门处置
	

	噪声
	对噪声设备分别采取隔声、消声措施，对厂房进行吸声处理等，实现厂界达标 。

	生态保护措施及预期效果

本项目绿化采用乔、灌、草相结合，提高绿化面积，既可美化厂区环境，而且对生态有一定的恢复作用；另外绿化还可以吸尘、抑尘、降噪作用，有利于厂区污染物的达标排放。


九、结论与建议
	一、结论
    1、项目概况
岳阳市海心包装材料股份有限公司位于岳阳高新技术产业园，建设年产300万套包装桶项目，本项目主要进行塑料产品制品制造。占地面积为2700m2，属于新建项目，总投资2200万元，其中环保投资63.7万元。
2、环境质量现状 

（1）环境空气

本次环评环境空气质量现状调查引用岳阳县常规监测点数据（监测因子：SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3）。监测结果：监测点SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均值二级标准要求，不达标因子PM2.5，超标原因可能是监测点设置在城区中部，受汽车尾气、建筑工程等影响。

（2）地表水环境 
洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面总氮因子超标，其他因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类、Ⅱ类标准；总氮因子超标主要原因可能因为河流附近居民种植农田中的氮肥流失和家禽养殖水流入河流，导致总氮超标。 
（3）声环境

项目监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量良好。
环境影响评价结论
（1）施工期环境影响分析结论

项目施工期会产生少量的施工扬尘，建设单位加强管理，不会对外环境造成明显影响。项目噪声主要是施工作业产生施工噪声，施工单位必须加强措施对安装工序进行合理安排，禁止夜间施工，噪声对周边环境的影响很小。施工废水设置沉淀池，用于场地内抑尘，不外排，对地表水环境影响小。施工期间产生建筑垃圾运送至指定堆土场，生活垃圾交由环卫部门处理，固体废物都能得多妥善处置。
因此，工程建设过程中，对周围环境有一定影响，在采取有效措施后，不会对周围环境产生大的影响。随着施工期的结束，这些影响也就结束。
（2）运营期环境影响评价结论
 ①水环境影响结论
本项目产生的废水经过厂区化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准要求，然后通过园区污水管网排入园区污水处理厂，由于项目能够实现达标排放，因此对本项目周边水环境影响较小。

②大气环境影响结论
本项目营运期废气主要破碎过程中产生的粉尘、注塑废气和热转印废气及食堂产生的油烟废气。配料粉尘经袋式除尘器处理、破碎粉尘滤筒除尘设施处理通过15m高排气筒高空排放，VOCs经集气罩收集送至“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后外排。
③声环境影响结论
本项目噪声主要来自机械设备运行期间产生噪声，产生噪声的设备主要为风机、磨光机、剪切机等，噪声值约75～90dB（A）。运行时产生的噪声，可采取适当的减振措施来降噪。应采取一定的降噪措施来消除影响。

为最大限度减少噪声对环境的影响，应采取污染防治措施为：

①合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减；

②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

③高噪声的设备布置在车间内，生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施；

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

⑤禁止夜间进行高噪声的生产活动，以减少对周围环境的影响；

⑥在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。

⑦项目周边敏感点主要位于项目东南侧，项目东南侧方向建议作为项目仓库，同时在西南方加强项目绿化，高噪声设备尽量位于项目东北侧，同时采取降噪措施。

通过采取以上降噪措施后，本项目噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标一、
④固体废弃物环境影响结论
本项目营运期固体废物主要是边角料、废转印膜、废包装材料、生活垃圾和废活性炭、废UV灯管等。

一般工业固废可回收利用的回收利用，不可回收利用的统一收集后交由环卫部门统一处理；危险废物，交由有资质的单位处理。

生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。

因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。

二、项目建设的环境可行性

 1、项目产业政策

本项目为塑料泡沫箱及容器制造，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2、项目选址可行性
（1）与城镇发展规划的相符性

项目位于岳阳高新技术产业园内，根据园区总体规划，项目所在地为工业用地（具体见附图6），且根据岳阳县新型工业化“十三五”发展规划：发展重点中提出提升新型建材产业，新型建材包括有建筑陶瓷、玻璃及玻璃制品、新型墙体材料、水泥等。本项目为塑料泡沫箱及容器制造项目，与园区产业定位不冲突。
（2）与工业园区规划布局相符性
本项目选址为岳阳高新技术产业园湖南八达人防设备有限公司厂区内，项目用地类型为工业用地园区交通便捷，厂区内水、电、通讯等公用设施完善。

园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。根据《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》，岳阳县工业集中区及调扩区产业布局主要分为综合服务、生物医药、新型建材、机械制造组团和农产品加工辅导产业；综合服务位于园区北部，与县城相连；园区西北部工业区布置为生物医药和农产品加工；园区中部和东北部设置为新型建材；园区东南部为机械制造；园区南部布置为生物医药。本项目位于园区东南部的机械制造组团分布区域的南部。项目周边无对本项目造成影响的易燃易爆危化品储存的企业。

（3）公共设施建设情况

区域水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。

因此，项目的厂址选择是可行的。

3、平面布置合理性分析

本项目的总平面布置，依据厂房内实际情况，本着因地制宜，相对集中，利于实现生产现代化，工艺流程科学化，场内运输方便化，便于充分发挥项目功能和方便管理的原则进行设计。
项目厂区由生产车间、成品车间、办公生活区组成。化粪池位于厂区北侧，办公区附近；废气处理设施位于厂区生产车间内；危废暂存间位于厂区南侧。从总平面布置来看，厂区大门布置于东侧，靠近厂前道路及办公楼，生产厂区内分区明显，从北往南依次布置有原料搅拌区、注塑区、热转印区、组装修边区、质检区等；办公生活区布置在厂区的北面紧靠进厂大门。在各建筑间留有空坪以利于物料运输。项目平面布置比较合理。
4、环境影响经济损益分析

本项目总投资2200万元，年生产包装桶300万套，为促进地方经济的发展，繁荣当地经济做出了一定的贡献，并可解决部分劳动力就业问题，增加了地方税收。但由于生产过程中产生的“三废”问题对周围环境带来了一定的影响，通过采取必要的环保措施治理达标后，不仅可以取得良好的环境效益和社会效益，而且经济效益也是显著的。

6、环保投资

本项目总投资2200万元，环保投资63.7万元，占项目总投资额的2.89%。类比其他同类型项目，项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述措施后，项目各项污染物均能够得到有效处理或者处置。

三、综合评价结论及建议

1、结论

本项目为新建项目，该项目符合国家产业政策，选址合理，项目的建设有利于当地经济的发展，有一定的经济效益和社会效益。在有效实施本环评所提出的有关防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放及废弃物资源化利用的前提下，选址区域环境容量基本满足，对周围环境影响较小，基本符合清洁生产的要求。因此，在确保本项目“三同时”管理的基础上，环评单位从环境保护的角度衡量，本建设项目实施是可行的。

2、建议：

⑴、严格执行“三同时”制度，厂内设专职技术管理人员负责环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作，确保污染治理设施的正常运行，保证污染物的达标排放。

⑵、做好噪声设备的隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达标。同时加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。

⑶、仓库应注意防火，应设有专门的消防通道，同时确保各种消防设施可正常使用。


附件1 项目环评委托书
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附件2  项目营业执照
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附件3  项目监测报告
[image: image10.png]R mE
\‘)181105175A
WA A R

Rl e,

HREMS: HRIC (2019) 1340

TE 4 %\‘Erhiﬁ‘rb B .3‘00 Ji%
E ST
AR

201948 11 H s H

W RN AT R 8]
Ay RO DIMIED A3 1318 6511 C6 M 502 %
AAECTaD: 07309868 i bahfe@IGh.om
EREET



[image: image11.png]Rt e

1y A AW AR IOR I 52, B8k CMA S RifA
WA RERNE T TR

2, A A UKW HAR

3 MEREBAEOT, DUTRAE A ATRAR £, BRI ST

4y BT IR IRE A RAT R W, AEREIAIRE 10 HPY, FIA
N BRI R . R SUR TR ity KA TR
DRI, LRSI, AT,

50 A EHUR AR LRI RIR, REFFT & e,

60 AHREIRECER, SHIAHR G ARG A AT

bR MARRIA A 8]
e R A 1315 4038 TR C6 A 502
A 6(Tel): 073184098688 HEi: Wahre@163.com
PER Y

s



[image: image12.png]AR HRICI019) 1340

B S R
#1 WEBRHE— R i
[ HRIC G019) 110
e | ERTROGRIHRGA mmrrgxmmmm WHFAAR LR
E BRI ARG A T
Sk W R S T
R Aithn
| hszonn SRIIT Leg (A)
[ & e &
R WA RAT |
R RRITEI) (GB3096:2008)
AR W AL 2
RN ok 021 07 28 |
Hiih RHwE ]
I~ WAL AV
2 WA %
e 3, AR, %
4 Al SRS R A0 K
P T A T R )
A HILERIAN, ) ND %7

——UFRA——
P4

MhRIERNAIRA
Sedk: KW E DAL AR 1318 58T LR C6# 502 %

(T 0T3LS098688 ¥ Inhjc@I 63 com
ERV RSN i

~ur e



[image: image13.png]e

~ OB RA R B

R PR SR

HRIC (2019) 1340

R I wmgHy | s
E I O R
w | 10 (om0 IAWASSSST b
——uFaE —
i R WA RN 8]

Stk KU AR 1318 54918 o 502 5.
HTD: OILBU096SS W habrie@Icom

BTN



[image: image14.png]IR HRICIQO19) 1340

=) KRR
31 SEBH
B3 ARBEUR
THRE | FHER HAAE | 8
ENER e (%) i v i 2
1027 300 i 1000 [ Tl m
025 7 W 1001 19 K
3.2 FHIATREILIR
H32 SFHBMAMAR
RAAE | REAL [ELL] RHED W) 1| SR
ol E o
1027 -
TH IS A & s
in /2 ANI T @ 7
1023
il “ s
il 58 &
1027
HHBEARAIN ki) & %
Im gk AN2 0 s o
1028 ‘]
W | il 5 s
L / i s &
1021
SRR L) “ e
124N i » @
1028 -
i a 55
s s &
1021 -
SR B A Ll 4 &
InJt AN sl 5 o
1028 -
w “ 55

Tty 5% USDRRIITIIAN_(OB0962008) K.

by RN A A 8]
ok KRR HALE A 1318 4634 T LR C6 H 502 5
(Tt 073184098688 ¥R mnhrje@1.com
ERR e




[image: image15.png]el HRIC Q019) 1340

B e B

AMMELE

W1 K AR A R )
Sk KIHTRIHIHEE AR 1318 544 T2 H Co b 502 5
3TN O73LS098688 ¥ Bnhje@163.com
RAMA AT



[image: image16.png]R HRIC Q019) 1340

W2: BUHRAERUL

Tl

L

— g —

[T Wi g 4 2 7y ﬁ'ﬂ% i

v KRR AT PR A 8
Sk RO HRIHIRAHET A 1318 541 % 8 Co #5025
AECTeD: 073184098658
B H KT

i hahrje@163.com




[image: image17.png].

%ﬁf

‘ i R Anoqo*r%ammmniﬁ&%ﬁm
| e e

R A AFUIH 40000 K FIR BRI TR
SRR ]GRO T RG A RBER
SRR g.r’“« 2019 4210 1 26 F-10 427 A
L e T
Y it ) £ Bl (1) |
L 6 AHBBE /
AR / TR /
‘ K
‘ /7 MK
I TR
‘ ” A (MR

/

“9),






附件4  项目大气与水环境自查表
附录E

建设项目大气环境影响评价自查表

表 建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km(
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（TSP ）

其他污染物（            非甲烷总烃                ）
	  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（  2018）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据□
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目
污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（                 ）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（）h
	c非正常占标率≤100%(
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（ 非甲烷总烃、TSP）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP 、非甲烷总烃）
	监测点位数（ 2  ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受(     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（ ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（   ）t/a
	NOx：（   ）t/a
	颗粒物：（0.00025）t/a
	VOCs：（0.49）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 (；水文要素影响型 (

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 (；其他 (

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 (；间接排放 (；其他 (
	水温 (；径流 (；水域面积 (

	
	影响因子
	持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 (
	水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 (

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 (；二级 (；三级A (；三级B (
	一级 (；二级 (；三级 (

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (；
	拟替代的污染源 (
	排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 (

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 (

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 (；开发量40%以下 (；发量40%以上 (

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 (

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	（         ）
	监测断面或点位个数

（  ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（1）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	评价因子
	（  pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类    ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 (；

近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 (
规划年评价标准（  ）

	
	评价时期
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 (
水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 (
水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 (
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标 (
底泥污染评价 (
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 (
水环境质量回顾评价 (
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 (
	达标区 (
不达标区 (

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	预测因子
	（      ）

	
	预测时期
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
设计水文条件(

	
	预测情景
	建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 (
正常工况 (；非正常工况 (
污染控制可减缓措施方案 (
区（流）域环境质量改善目标要求情景 (

	
	预测方法
	数值解 (；解析解 (；其他 (
导则推荐模式 (；其他 (

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标 (； 替代消减源 (

	
	水环境影响评价
	排放口混合去外满足水环境保护要求 (
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或断面水质达标 (
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 (
满足区（流）域环境质量改善目标要求 (
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 (
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 (
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（  CODCr  ）
	（ 0.031  ）
	（  50  ）

	
	替代源排放量情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s

生态水位：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域消减依托其他工程措施 (；其他 (

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动 (；自动 (；无检测 (
	手动 (；自动 (；无检测 (

	
	
	监测点位
	（      ）
	（   污水总排口   ）

	
	
	监测因子
	（     ）
	（   CODCr、BOD5、NH3-N、SS   ）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 (；

	注：“(”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。


附件5  项目入园协议
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附件6  项目专家意见及签到表

岳阳市海心包装材料股份有限公司年产300万套包装桶

建设项目环境影响报告表专家审查意见 

2019年11月13日，岳阳市生态环境局在岳阳县主持召开了《岳阳市海心包装材料股份有限公司年产300万套包装桶建设项目环境影响报告表》技术审查会，参加会议的有岳阳市生态环境局岳阳县分局、建设单位岳阳市海心包装材料股份有限公司、报告编制单位湖南蓝绿节能环保科技有限公司等单位的领导和代表，会议邀请了四位专家（名单附后）组成技术审查组，与会代表和专家察看了工程现场，听取了建设单位关于项目建设背景情况的说明，环评单位介绍了环境影响报告表的编制内容，会议经充分认真讨论，形成如下审查意见： 

工程概况
具体见环境影响报告表

二、修改意见：

1、明确危废暂存间位置、规模，核实废气处理工艺，细化建设内容一览表，补充活性炭使用情况，核实物料平衡，明确聚丙烯、聚乙烯来源（不得使用再生料），细化原料理化性质，明确设备型号，核实设备清单。

2、完善评价执行标准，按导则要求完善环境保护目标。

3、校核注塑有机废气产生源强，细化废气收集措施，分析与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》相符性分析，明确排气筒数量，校核排气筒参数，完善大气估算模式预测内容。

4、明确冷却方式，分析冷却废水循环利用不外排的可靠性。

5、补充入园协议，核实项目建设与工业园产业定位、功能分区相符性分析。

6、核实环保投资，完善竣工验收表内容。

专家组：程育芝（组长）、蒋卉、方卫华、张金刚（执笔）
                        2019年11月13日
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附件7：湖南八达人防设备有限公司的批复[image: image20.png]KT/ \EAREERASFEF1500 AR SERMBINEMIREFAME

iR : SRS £AAE : 2018-12-12 09:55 FERH : 2008
oE@s
ESTH 20185 495

) AR REARAT

(FATIEEE (FET1S00RAR IREAEREEBESSIENSE) MEHDEE. SRS . e

—. W/ EAEEARA TR ES 000 TE SIS RATUEKEE “FETIS00RAR TRANE" | SEERI504038F5
k. AERWEFI000RELHART]. SOORRSART]. BETHAR B THaE | Tr. 5. B8 (TENTE. RlH
BE BOSER. #PFEE. (ROTENESRS : REAR TS Trai : T8, 5 2. [TEANS0TE. ees. 11
FAENERS. AENSEAESTUES  BEES SRS ERANSHOEETE ST BESSNEIAR. SNSRI
0. WRERFAEES  WAETG  FENERE.

. NEERANEEELAL IR Y BRSSO S T RERTETENEN | BRSTSM KSR FEENT
UTHETSE

() R TREREEAT

LRSS, REER [GREEEEES  FRAES. FIL. SHENSESaRLee  BRURRERNEE . §
AT . RERESTRARES  SEUE. TS0, REROSRT SRRSO SRR
AERETE | SO SNSRI AR ARATE,

25EkERE. ETRKERTENES o . RTARSES KSR ERE \ERESKER  EABKSKE SR
-

JEEETA, REMSHTE  AESIRRSARNELNE  REE  IRGKEAEES AR EEREYE,

anEEESs. RIERRORETERE R FERRRAAEE | M S RER D T,

(O) B EEEREEATIE

LipkESRE. BE ESHR. TeAR BlUET. BOASREANTSKEN. REREFRATE SRR
Bk (SKEAHIITE) (GB8Y78-1996 ) i 4 SHKEERUBERSIME #KERERE BRI KR S,

20EEASERNA. IEEEEE  AONE. T8 ESSTSEaRENERINEN  SETRESECSBETIE  BETE
SHPNTIAT (KTSRMSARNIRE) (GB16207-1906 ) S RAERESR ; #E LA ENSAEAESSESSNEET
FEERRESETE  AEENEIESS SR, SIESTISSANAITESR (Rer LU SRR TS
HUSHIE) (DB12/524-2014) FEEMBERENT.




[image: image21.png]SHEREEERS. AEGR. ERMEEE  UERELE:
ik (TR RISIESMETE (GB12348-2008 ) ) FILRETR,

ABUEEN SR, RERASTENEIIERT  NERIEGANEE  FePAELARNEENE, FENEREY LR
ERATHERRENEERY  FOREETREINRE, FEE AR, UF 0SSEREN  WERENATESE. 55 .
WRAERRENRAGS  TEFENETT. BarESETAREY  SUSESSEETRRENTEE  SHETARRRONE,
FEEBRENEGIESEATEESTINSULE  MEESNE. SEhE. NEFENELeE. NISERoSET—STLE
B STSEEIG | MBS RS AR B 1S,
= BRECTEEBTTGSIES  BENENEE. A b5 RENETISNARATMERESEATIN , BR8N
EEFEERTE TR,

TERRLARAGTEER SR HEMEREENE NER TR BRR0ARE (REREE TRARrREEGN
) FAEECRRNEERERY . RESERSTREAER.

EFA 2R 2018125128
[ SESEATUESSES | IthETEAERLR

. iR EHSEN  IETESNERTES | RENSERE






[image: image22.png]Baitiinm _tox




[image: image23.png]WE2 MEFEHER



[image: image24.png]T

22 soncmnosn o




[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png][eawarss | LTl e X 4 A4 £ 4913 (2011-20204) -

gl

BT |

SN QIR (20154F)

Biftte ERAETIMEHX SHME





	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]




	项目东侧在建厂房及道路
	项目南侧八达人防厂房
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	项目西侧厂房
	北侧小鸽上饭厂房


附图7  项目现状图
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