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电力通信管道工程设计说明

一、设计范围

本项目包含两条城市道路（应兰路、坪田路）。

二、设计依据

1. 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

2. 《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016）；

3. 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

4. 《通信线路工程设计规范》 GB51158-2015；

5. 《通信管道与通道工程设计标准》 GB50373-2019；

6. 《通信管道工程施工及验收技术规范》YD5103-2003；

7. 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

8. 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

9. 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

10. 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

11. 《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2003）；

12. 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

13. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 版）；

14. 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）。

三、设计标准：

1. 道路等级：城市支路；

2. 主线计算行车速度：60km/h；

3. 设计荷载：汽车荷载：城—A；

人群荷载：按现行《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)取值；

4. 设计使用年限：50 年；

5. 结构安全等级：二级；

6. 结构防水等级三级，抗渗等级 P6；

7. 工程构件重要性系数：1.0；

8. 抗震标准：按 6 度烈度设防，地震峰值加速度系数为 0.10g，抗震等级框架为三级。

四、设计原则

1．电力管线的最小覆土深度应符合下表的规定：

管线名称 电力、通信保护管

人行道下 0.70m

车行道下 0.70m

2．各工程管线之间的最小水平净距（单位：m）应满足下表规定：

管线名称

给水管

d≤0.3

给水管

0.3＜d

≤0.5

污水、雨

水管线

燃气管

（低压）

燃气管

（中压）

电力

管线

通信

管线

电力管线 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.1 0.5

通信管线 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

3．工程管线交叉时的最小垂直净距（单位：m），应符合下表的规定：

管线名称 给水管 排水管 燃气管 电力管 通信管

通信管 0.15 0.15 0.30 0.50 0.25

电力管 0.25 0.25 0.15 0.25 0.50

五、电力管线设计方案

5.1 电力管线布置：

应兰路，在道路西侧人行道下设置 12 线 10kV 电缆排管。

坪田路，在道路北侧人行道下设置 12 线 10kV 电缆排管。

5.2 电力管线敷设设计：

（1）电力排管每隔约 50m 设置一座电缆工井。

（2）工井内设置承托支架，支架采用复合材料支架。

（3）工井内均设置φ200 集水口，向集水口泄水坡度不应小于 0.5%，集水坑内填粗

砂，采用自然渗透方式排水。
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（4）电缆排管敷设完成后，需在每个工井与地面平齐设置电力标示，在人行道上每

隔 10m 处设置不锈钢电缆标志牌，且所有电缆井口均设置电缆标识牌；在行车路面，沿电

缆排管走向每隔 10m 设置电缆标志牌；电缆转弯、接头、进入建筑物等处均应设置醒目的

电缆标志牌或水泥电缆标识桩。

（5）10kV 电力排管采用过车行道时电缆保护管覆土为 0.7 米。

（6）电缆排管尽可能做成直线，电缆排管下穿涵洞时，做成圆弧状排管，圆弧半径

不小于 12 米；如只用硬质管，则在两管镶接处的折角不得大于 2.5°。

（7）电缆排管敷设时其系统接地同时实施，设人工水平接地体，采用-40mm×4mm 热

镀锌扁钢沿电缆排管走向通长敷设。工井内设置接地电阻测试板，系统接地电阻不应大于

10 欧姆。在工井内的金属构件皆应用-40mm×4mm 热镀锌扁钢与接地装置连接。

（8）电缆排管尽量保持平直，施工中防止水泥及砂石漏入管中，覆土前电缆管端口

必须用管塞封好。电缆排管在工作井内的管口施工完毕后必须用管盖进行防火封堵。

六、通信管线设计方案

4.1 通信管线布置：

应兰路，在道路东侧人行道下设置 12 孔通信管线。

坪田路，在道路南侧人行道下设置 12 孔通信管线。

4.2 通信管线敷设设计：

（1）电信管道敷设于人行道下，埋深为管顶距人行道路面不小于 0.5 米。电信管道

用塑料排架固定，内填细砂，排架间隔 2m 左右。根据规划及实际情况，道路直线段每隔

300m 左右设置电信道路纵向横过管，并在其末端设置人孔井。管顶埋深距路面不小于 0.8m，

过机动车道时采用混凝土包封，横过管底部素土要求夯实，密实度需达到 93%。在电信管

道与电信管道接头处必需采用 150＃混凝土包封；每个接头包封厚度 8cm，10 孔以上接头

包封长度 70cm。依据《通信管道与通道工程设计标准》GB50373-2019，电信管道纵坡应为

3‰-4‰，不得小于 2.5‰，当低于此值时，需增设接线井以满足此项要求。

（2）井孔设置：

本工程根据需要在道路沿线每隔约 80 米设置一座电信人孔井。人孔井则选用邮电部

标准大号人孔井，人孔井类别根据需要分设直通型、三通型、四通井。人孔井施工时应按

图纸要求做好拉力环穿钉的预埋及积水坑的设置。如遇不稳定土壤等不利地质因素时，电

信管井基础必须进行加固。要求 8 孔以上管道与人孔交接处需做 2m 长的钢筋砼基础，管

道需做接头砼包封。人孔井盖采用球墨铸铁防盗型井盖。电信人孔井结构图详见《电信管

道人孔与管块组群图集》YJD-101 有关内容。井盖顶面标高以道路专业的设计为准，井口

与地面平齐。

（3）人孔井位置应选择在人行道上，且应与其它地下管线的检查井互相错开，其它

地下管线不得在人手孔内穿越。电信管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距须符合

《城市工程管线综合规范》中的规定。当电信管线与电缆沟有交叉时，需挖深相应的人孔

井，详见电力电信平面图。电信管线与电缆沟交叉敷设方式详见图集《地下电信线缆敷设》

05X101-2 第 14 页；当电信管线穿越公路及与其他管线交越时或因地下障碍物的原因，其

埋深无法达到要求时，应采用混凝土包封保护。
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