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1.项目概况

1.1.1.1.基本情况基本情况

1.1.1.1.1.1.地理位置地理位置

项目名称：胥家桥综合物流园首开区配套道路工程

建设单位：岳阳市交通建设投资集团有限公司

设计单位：中国华西工程设计建设有限公司

建设地点：湖南省岳阳市岳阳楼区

项目区域位置图

1.1.2.1.1.2.项目背景项目背景

2015年5月，湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省现代物流业发展三年行动计划（2015-2017

年）》，明确了“推进长株潭物流枢纽与物流节点建设，优化物流业发展区域布局”、“突出培育

五大特色物流”和“加快实施六大物流工程”三大任务。

2016 年 12 月，《湖南省“十三五”物流业发展规划》印发，明确提出“一核三区多园六通道”

的发展布局，岳阳作为环洞庭湖区的增长极，“重点发展港口物流、农产品冷链物流及能源、石化

物流。”

2017 年 7 月，《湖南省物流业降本增效专项行动方案（2017-2020 年）》印发，行动重点围绕

“强化服务功能，降低物流业运营成本”、“加强载体支撑，提高物流体系运行效率“、”促进联

动融合，增强物流协同服务能力“、”完善体系建设，引导物流业集约化发展“、”实施创新驱动

战略，提升物流智能化水平“等内容展开，全面提升物流发展水平。

岳阳市政府以国家、湖南省的战略与政策为导向，编制规划、出台政策，推动物流产业发展。

2016 年 9 月，岳阳市出台了《岳阳市现代物流创新发展城市试点工作方案》，明确提出三年建

成全国现代物流创新发展示范城市和湖南省现代港口物流产业“大基地”。

2017 年 5 月 1 日，岳阳市出台了《岳阳市打造千亿现代物流产业行动方案（2017-2020）》，

明确提出了打造千亿物流产业的目标；同时指出规划建设胥家桥综合物流园区。

胥家桥综合物流园项目总投资约 60－80 亿元，采用整体规划、分期建设、滚动开发的模式，近

期规划约 2800 亩，其中一期拟建城市配送中心，占地约 500 亩。整体园区将依托蒙华铁路平田站和

杭瑞高速、107 国道、城陵矶高速等重要交通干线，建成集多式联运中心、城市配送中心、信息数

据中心和配套服务中心为一体的综合物流园区，建成后将较大提升岳阳物流的集聚能力、配送能力、

引领能力，杜绝散乱经营，降低物流成本，形成规模效应；同时通过规划城区运输专用路线和配套

相应环保车辆，将起到改善中心城区交通状况，缓解交通拥堵的重要作用。

为促进胥家桥综合物流园的建设，提出建设园区的配套道路工程。

1.1.3.1.1.3.任务依据任务依据

《岳阳市人民政府关于印发《岳阳市中心城区 2019 年基础设施建设计划》的通知》

《岳阳市城市总体规划》（2008-2030）；

《岳阳市城市综合交通体系规划》（2010-2030）；

《岳阳市岳阳楼区、云溪区和君山区土地利用总体规划（2006-2020）》（2015 年修订版）

《海泰路（已建海泰路——蒙华铁路涵洞）规划设计条件通知书》

海泰路（已建海泰路——蒙华铁路涵洞）规划设计条件通知书

灵感山路（海泰路——应兰路）规划设计条件通知书
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应兰路（灵感山路——坪田路）规划设计条件通知书

坪田路（海泰路——应兰路）规划设计条件通知书

海泰路、灵感山路、应兰路、坪田路设计红线

相关片区的控制性详细规划

国家道路设计相关规范。

1.2.1.2.建设地点、内容与规模建设地点、内容与规模
胥家桥综合物流园首开区配套道路工程包含四条道路，分别为海泰路、灵感山路、应兰路（北

环路）、坪田路。海泰路为城市主干道，红线宽 35m，设计车速 50Km/h,为南北走向，起点接现状海

泰路，终点接下穿蒙华铁路预留通道，全长约 0.17Km；灵感山路为城市主干道，红线宽 35m，设计

车速 50Km/h 东西走向，起点接海泰路，与海泰路平交，路线向东，终点与应兰路相接，全长 0.69Km，

灵感山路另含退缩绿地的绿化；应兰路（北环路）为南北走向，起点灵感山路，终点接坪田路，道

路等级为城市主干道，红线宽 35m，设计车速 50Km/h，全长约 0.5Km。坪田路为城市次干道，红线

宽 30m，设计车速 40Km/h，东西走向，起点接现状海泰路，一路向东，终点与应兰路相交后，全长

约 0.81Km；

建设内容包括：道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程、其他工程等。

1.3.1.3.技术标准技术标准
本项目主要技术指标如下：

主要技术指标表

序

号
指标名称 单位 海泰路

应兰路（北环路）

灵感山路
坪田路

1 道路等级 — 城市主干道 城市主干道 城市次干道

2 红线宽度 M 35 35 30

3 路线长度 km 0.18 0.50/0.69 0.81

4 设计速度 km/h 50（30*） 50 40

5 基本车道数 道 6 6 6

5 净空 5 5 5

6 轴载标准 BZZ-100 BZZ-100 BZZ-100

7 路面结构 沥 青 路 沥青路面 沥青路面

8 路面结构使用 年 15 15 15

9 桥涵设计荷载 — 城-A 城-A 城-A

10 路基设计洪水 — 1/100

11 桥涵设计洪水 — 1/100

12 地震动峰值加速 — 0.1g，按按Ⅶ度设防

13 坐标系及高程系
坐标系统：北京 54 坐标系

高程系统：黄海高程

*海泰路下穿蒙华铁路段限速 30Km/h。

2.设计任务

2.1.2.1.设计依据设计依据
1) 《室外给水设计标准》（GB50013‐2018）

2) 《室外排水设计规范》（GB50014‐2006<2016 年版>）

3) 《生活饮用水卫生标准》（GB5749‐2006）

4) 《城市供水水质标准》（CJ/T206‐2005）

5) 《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》（CJ/T3019‐93）

6) 《城市给水工程规划规范》（GB50282‐2016）

7) 《混凝土结构设计规范》（GB50010‐2010）

8) 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268‐2008）

9) 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235‐2010）

10) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164:2004

11) 《埋地用聚乙烯(PE) 结构壁管道系统第 2 部分:缠绕结构壁管管材》（GB/T19472.2）

12) 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836‐2009

13) 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091‐2008

14) 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

15)《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

16)《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）

17)《球墨铸铁管及管件技术手册》2006 年版

18)《室外消火栓》（GB4452-2011）

19)《埋地聚乙烯给水管道技术规程》（CJJ101-2016）

20）《城镇道路雨水口技术规范》（DB11/T 1493-2017）

21) 国家标准《检查井盖》GB/T23858‐2009

22)《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）（住房和城乡建设部文件[建质【2013】

57 号]）

23) 其它国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。

24) 如以上规范进行修编或更新，以现行新的规范为准。

2.2.2.2.一般说明一般说明
1、本次设计尺寸单位:管径、井径为 mm，其余以 m计。

2、设计道路荷载等级为城-A 级。
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3、初步设计审查意见回复及批复详见道路总体专业说明。

2.3.2.3.首开区物流园内部给排水管线情况简介首开区物流园内部给排水管线情况简介
1、根据物流园首开区园区内部给排水设计单位提供的初步资料，物流园首开区园区内部雨水及

污水仅在海泰路与坪田路交叉路口附近设置分别设置了一个出水口，本项目设计市政排水管道接顺

园区内部排水管道；设置了三个给水管道接入点，本项目设计市政给水管道接顺园区内部给水管道，

按园区提供的给水管道接入点预留了三个 DN300 的接入口。

2、考虑后期物流园首开区排水修改的可能性，在坪田路物流园大门附近分别预留了一个雨水及

污水街坊井。

2.4.2.4.方案设计方案设计

2.4.1.2.4.1.雨水方案雨水方案

1、设计原则

a.充分利用地形，就近排入水体。规划雨水管线时,首先按地形划分排水区域,再进行管线布置。

根据分散和直接的原则,多采用正交式布置,使雨水管渠尽量以最短的距离重力排入附近水体中。

b.结合街区及道路规划布置。道路通常是街区内地面径流的集中地，所以道路边沟最好低于相

邻街区地面标高,尽量利用道路两侧边沟排除地面径流。雨水管渠应平行道路敷设,宜布置在人行道

或绿地带下,不宜布置在快车道下和交通量大的干道下。

c.结合城市竖向规划。进行城市竖向规划时,应充分考虑排水的要求,以便能合理利用自然地形

就近排出雨水,另外对竖向规划中确定的填方或挖方地区,雨水管渠布置必须考虑今后地形变化,作

出相应处理。

d.尽量避免设置雨水泵站。由于暴雨形成的雨水量大，雨水泵站的投资也很大，且雨水泵站在

一年中运转时间短,利用率低，所以应尽可能靠重力流,但在一些地势平坦、区域较大或受潮沙影响

的城市，必须设置时，应使经过泵站排泄的雨水径流量减少到最小限度。

e.雨水管渠采用明渠或暗管应结合具体条件确定。一般在城市市区,建筑密度较大交通频繁地区,

均采用暗管排雨水,尽管造价高,但卫生情况较好,养护方便,在城市或建筑密度低,交通量小的地方,

可采用明渠,以节省工程费用,降低造价。

f.雨水排出口的布置。雨水出口的布置有分散和集中两种布置形式,在出口的水体离流域附近,

水体的水位变化不大,洪水位低于流域地面标高,出水口的建筑费用不大时,宜采用分散出口,以便雨

水就近排放,使管线较短,减小管径;反之,则可采用集中出口。

2、暴雨强度公式：

根据规划，本次雨水工程设计采用岳阳市暴雨强度公式：

q=1201.291（1+0.891LgP）/(T+7.3)
0.598

(L/s·hm
2
)

式中：

q——暴雨强度(L/s·hm
2
)；t——降雨历时（min），t=t1+t2；

t1——地面集水时间（min）,只收集道路路面范围内雨水取 5min，收集街区范围内雨水取

15min ；

t2——管内雨水流行时间（min）；

P——暴雨重现期，本次工程中暴雨重现期选 5年。

雨水量计算公式：

Q=ψ·q·F

式中：Q——流量 L/S；

ψ——综合径流系数，取 0.6，仅排道路路面范围雨水时取值 0.9；

F——汇水面积 hm
2
。

3、雨水工程设计

汇水面积划分：负责收集道路路面及道路沿线街区范围内的雨水，并在现状及规划道路路口预

留雨水管道接口，预留接其他道路雨水。

一般路段雨水口设置：一般路段设置侧入式双篦雨水口，雨水口设置间隔大约 40m 左右，道路

最低点及道路纵坡突变处（由大突变小）均设置雨水口，雨水口深度 1.0 米，但遇到特殊情况需要

浅埋时，应明确要求采取加固措施。雨水口连接管采用 d300,i=0.01；雨水口箅子的承压等级为 C250，

侧入式雨水篦子须具备弹性紧锁、防盗、防滑、防噪音、防跳动、及防意外开启的功能；雨水口的

设置位置可根据现场实际情况调整，保证道路最低点处设置雨水口。

检查井设置：雨水管每隔约 40m 设一检查井；每隔约 120m 设置一沉泥井,沉泥深度为 0.5m；管

道在起点、变径、变坡、方向改变及支管接入处均设检查井；雨水检查井采用钢筋混凝土结构，现

场浇筑。

街坊井设置：街坊井设置位置在道路红线外 2.0 米处，道路两侧每隔约 120m 左右设置街坊井，

一般路段街坊井连接管采用 d600，i=0.003；部分路段两侧地块现状标高若不能满足设置街坊井要

求的，可预留接户管，不做街坊井，但管口末端必须用砖及 1:2 水泥沙浆封堵，并做好标示。

雨水管道控制点埋深：只负责收集道路路面范围排水的雨水管道埋深不小于 1.6 米，收集道路

街区范围排水的雨水管道埋深不小于 2.2 米。

2.4.2.2.4.2.污水方案污水方案

1、设计原则

a.尽可能在管线较短、埋深较小的情况下，让最大区域上的污水自流排出。

b.要充分考虑地形。

c.污水主干管的走向和数量要考虑污水厂和出水口的位置与数量。

d.尽量采用重力流形式，既要减少埋深，又可少建泵站。

e.尽量减少与河流、山谷、铁路和各种地下构筑物的交叉，敷设污水干管要考虑地址条件。
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f.污水管通常设在人行道、绿化带或慢车道下。

g.近远期结合。

2计算方法

用水量指标: q0=0.6x104m3/km2.d，总变化系数 1.5。

污水量系数取 0.85,管网渗漏水量取 10%，总变化系数取 1.3~2.3。

3 污水工程设计

纳污范围划分：污水管道负责收集道路沿线街区范围内的污水，并在现状及规划道路路口预留

污水管道接口，预留接其他道路污水。

污水管道最小管径：污水主管最小管径 DN400，污水管道采用最大时流量设计。

检查井设置：污水管每隔约 40m 设一检查井；管道在起点、变径、变坡、方向改变及支管接入

处均设检查井；污水检查井采用钢筋混凝土结构，现场浇筑。

街坊井设置：街坊井设置位置在道路红线外 2.0 米处，道路两侧每隔约 120m 左右设置街坊井，

一般路段街坊井连接管采用 DN400，i=0.003；部分路段两侧地块现状标高若不能满足设置街坊井要

求的，可预留接户管，不做街坊井，但管口末端必须用砖及 1:2 水泥沙浆封堵，并做好标示。

污水管道过桥及涵洞处理方式：污水管道遇道路桥梁时不得直接穿越，需在道路红线外从河涌

下穿越，遇道路涵洞时可直接从涵洞下穿越；当污水管道标高与现状河涌底及涵洞底标高不冲突时

直接从河涌及箱涵下穿越。本项目海泰路污水管道需倒虹穿越新建雨水管道，倒虹前一个检查井为

街坊井，为避免街区污水管接入时标高错误，街坊井不设为沉砂井，要求街区污水接入街坊井前需

做沉砂。

污水管道控制点埋深：污水街坊井设置深度原则上不小于 2.6 米，一般路段污水街坊井设置深

度在 3.0 米左右，局部埋深受控制处不小于 2.5 米。

2.4.3.2.4.3.给水方案给水方案

用水量指标: q0=0.6x104m3/km2.d，总变化系数 1.5。

给水管道在最低点设置排泥阀，最高点处设置排气阀，每隔约 500 米左右设置一个控制阀，每

隔约 110 米左右设置市政消火栓，每隔约 220 米左右设置 DN200 给水接户管，接户井设置位置在道

路红线外 2.0 米处，给水管道遇过河桥梁时需从道路红线外架空穿越河道。

消火栓:选用 SSF100/65-1.6 型防撞消火栓（07MS201-1-6），消火栓中心距道路路缘石 0.5 米。

阀门：应严格按岳阳市自来水有限公司的标准图砌制，阀门井井盖必须带底坐；车行道采用重

型球墨铸铁井盖，人行道及绿化带上的井盖必须符合城市综合管理部门的要求。

给水管道覆土 1.0 米，管顶上方 300mm 处设置警示带。

2.5.2.5.管材选择管材选择
雨水管材：采用 II 级钢筋混凝土管，O型橡胶圈连接，小于等于 d1200 的采用承插口管，大于

d1200 的采用企口管，管材符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836‐2009）的相关要求。

污水管材：一般段污水管道采用全塑加筋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管，管道环刚度 8KN/M2，承

插橡胶圈连接，管材符合《埋地用聚乙烯(PE) 结构壁管道系统第 2 部分:缠绕结构壁管管材》

（GB/T19472.2）的相关要求，倒虹管采用螺纹焊缝钢管，Q235 B 种钢，管道公称压力 1.6MPa，管

材符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091‐2008）的相关要求，焊条采用 E43 型。

给水管材：给水管道采用球墨铸铁管，管内壁衬水泥砂浆，T型接口，O型橡胶圈连接，其材质

应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）的相关要求，K9 级；过河

管采用螺纹焊缝钢管，焊接，钢管及配件符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091‐2008）的

相关要求，Q235B 钢种，焊条采用 E43 型。

管道基础：排水管道采用砂(机制砂)垫层基础，要求砂(机制砂)的配比符合《市政给水管道工

程及附属设施》（07MS201）中砂层基础的中粗砂粒径要求。

给排水管道及构筑物使用年限不小于 50 年，管道抗震设防裂度为 7度，抗震等级三级。

2.6.2.6.施工说明施工说明

2.6.1.2.6.1.排水工程排水工程

1、 管道地基: 排水管道地基处理与道路软基处理一并考虑, 要求排水管地基承载能力达

100kPa 以上方可进行管道施工，详见道路图纸。

2、 管道施工: 达到道路路基换填面后开挖沟槽施工。

3、 管道基槽施工:

管道开挖深度小于等于 1.5 米时采用垂直开挖，管道开挖深度大于 1.5 米小于 3.0 米时管道基

槽开挖采用放坡开挖，管道开挖深度大于 3.0 米时管道基槽开挖采用拉森钢板桩支护开挖；具体开

挖方式以大样图及管道纵断面图为准。

4、 基础及连接: II 级钢筋混凝土管采用中粗砂垫层基础，0型橡胶圈连接；全塑加筋增强聚

乙烯(PE)螺旋波纹管，承插橡胶圈连接。

5、管道回填：排水管道管顶两侧回填石屑至管顶以上 500mm, 石屑以上回填原土至设计路基底，

若管道埋深较浅,管顶以上不够回填 500mm 石屑已经达到路基层时,则根据实际情况,回填石屑至路

基层后,按道路路基要求回填。分层夯实, 虚铺层厚 300mm,若无坚土, 则用砂层回填，密实度要求

见《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008。

6、闭水实验: 排水管道施工完毕后, 应遵照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB

50268-2008)进行闭水实验后方可覆土；污水管道竣工验收前须进行 CCTV 专项检测。

7、检查井、沉砂井: 井面标高要求与道路施工后路面平, 井环可等道路成型后坐浆。

1)、雨水检查井: 详见《市政排水管道工程及附属设施》 (06MS201-3)

2)、污水检查井: 详见《市政排水管道工程及附属设施》 (06MS201-3)

3)、沉泥井: 详见《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3), 沉泥井沉泥深度为 500mm;

4)、井环、井盖: 井环、井盖: 采用球墨铸铁防盗井盖、井环，人行道和绿化带下井盖承压等
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级为轻 B125，车型道下井盖承压等级为重 D400;要求具备防沉降、防盗、防跳、防噪音、防滑、防

意外开启的弹性紧锁等功能。检查井盖平铺装路面,非铺装路面处井盖高出地面 50mm。

5)、防坠网：排水检查井均设置防坠网；

防坠网要求：网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料；网体的网绳直径为 8mm，所有网绳由不小

于 3股单绳制作而成，单绳断裂强力：≥3000N；耐冲击：≥500 焦耳，网绳不断裂。

挂钩螺栓要求：材质为 304 不锈钢，螺杆直径 8mm，长度 100mm。

安装要求：防坠网安装在距井盖 30cm 处，在井筒壁沿圆周平均分布 8个螺栓。

验收标准：用 150kg 重物放至网中 2～3分钟后取出。检查井筒壁、膨胀螺旋和防坠网。应均无

破损。

未尽事宜，详见国标《安全网》(GB5725-2009)。

6)、排水构筑物均需在井壁设置标识铭牌，标识铭牌版面尺寸不少于 15cmX10cm，其内容包括

井盖设施权属部门名称、24 小时报修电话；标识铭牌应牢固安装在井壁处显著位置；标识铭牌应采

用防腐蚀和具有反光性能的材质，以保持耐久和版面信息清晰。

8、塑料管与检查井连接：塑料管与检查井采用短管连接，做法详见《市政排水管道工程及附属

设施》(06MS201-2-57)中的埋地塑料排水管与检查井的连接(II 型)的第六种连接方式。

9、污水、合流（污、废）排水及有毒液体（煤气）等管道与生活给水管道交叉铺设时，生活给

水管应铺在上面，且不能有接重叠。

10、不同直径的管道在检查井连接，应采用管顶平接或水面平接为宜。

11、施工开挖前应充分了解现场地下管线现状, 核实无误方可开挖。

12、排水管道在车行道下覆土不足 0.7m 时, 采用 C20 混凝土满包管 20cm。

13、新建污水管道建设完成后，需到水务局申请办理公共排水设施接驳手续，在取得水务局同

意后方可进行接驳施工。新、旧排水管道接驳、改建，应注意管道通风，确保沼气浓度在安全范围

施工，下井施工时应佩戴防毒面具及便携式硫化氢气体检测仪，在确保安全的前提下方可进行排水

管道施工。

14、雨水临时排水根据现场实际情况施工时现场确定，污水管道下游未贯通前，禁止街区污水

接入。

15、其他未尽事宜按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268‐2008）执行。

2.6.2.2.6.2.给水工程给水工程

1、管道地基: 给水管道地基处理与道路软基处理一并考虑, 要求给水管地基承载能力达

100kPa 以上方可进行管道施工。

2、 管道施工: 达到道路路基换填面后开挖沟槽施工。

3、管道沟槽：

1)、采用垂直开挖；使用机械开挖人工清底，沟槽开挖后严禁晾槽，不应泡水；施工期间注意

做好沟槽降水。

2)、下管前应按施工图要求对沟槽和基础平面位置、高程等进行核对，检查合格后方可下管。

管身必须紧贴管沟底部，管沟基础不允许扰动。为了给管道充分的支撑，管身两侧应同时回填，同

一水平面应同时回填夯实。严禁单侧回填夯实。回填土其密实度要求详见管道沟槽开挖及回填大样

图，未尽事宜请按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第 4.5 条实施。

3)、管道基础：采用采用砂(机制砂)垫层基础，要求砂(机制砂)的配比符合《市政给水管道工

程及附属设施》（07MS201）中粗砂层基础的中粗砂粒径要求。

4、管道敷设和连接：球铁管直线管段利用管道承插口偏转进行调整不设弯头，小于等于 DN300

单根管许可借转度数,控制在 3度、DN400-600 单根管许可借转度数控制在 2度，大于 DN600 的单跟

管许可借转度数控制在 1度，以保证接口的严密性；其他管径管道单根管许可借转度按《球墨铸铁

管及管件技术手册》要求执行。

5、球墨管道三通、弯管、扪板处，均设支墩加固，其做法详见 [10S505]，选用有地下水支墩，

管道设计压力 0.4 MPa，土壤等效内摩擦角Φd=20 度；钢管支墩详见节点图标注，做法参照同口径

的球墨铸铁管（试验压力：0.8MPa）。

6、阀门井及排气阀门井：

1)、采用圆形砖砌阀门井，闸阀井采用 07MS101-2-14，蝶阀井采用 07MS101-2-24。

2)、井圈、井盖：采用球墨铸铁防盗井盖。人行道和绿化带下井盖承压等级为轻 B125，车型道

下井盖承压等级为重 D400;要求具备防沉降、防盗、防跳、防噪音、防滑、防意外开启的弹性紧锁

等功能。检查井盖平铺装路面,非铺装路面处井盖高出地面 50mm。

3)、最高点设置排气阀，采用砖砌圆形排气井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》

(07MS101-2)。

5)、最低点设置排泥阀，采用砖砌圆形排泥井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》

(07MS101-2)。

4)、阀门井井圈井盖在车行道上采用重型井盖；绿化带、人行道及道路外采用普通型井盖。标

高与道路标高同，绿化带内阀门井井圈井盖标高比地面高出 50mm，并应在井周围以 0.02 的坡度向

外做护坡。

7、钢管焊接及焊缝检验：

1)、钢制管、配件采用焊接，钢管的对接焊缝应予焊透。制作时，其对接焊缝的质量等级不低

于Ⅱ级。施工安装时，其对接环向焊缝的质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）的规定。其余事项请按《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》（CECS 141：

2002）的规定实施。

2)、所有钢直管和管配件，焊缝应进行严格检验，除外观检查外，还应按《钢焊缝手工超声波

探伤方法和探伤结果分级》GB/T11345-89 进行超声波 B级检验，并按《金属熔化焊焊接接头射线照

相》GB3323－2005 进行 X射线探伤，埋地钢管、件接口焊缝为 II 级，按 10％抽检；倒虹管、外露
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钢管、件接口焊缝为 II 级，按 25％抽检；沉管及顶管接口焊缝为 II 级，按 100％抽检，其质量要

求必须按《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683－2011)规定执行。

8、钢管制作时应符合以下规定：

1)、钢管制作的椭圆度不得大于 0.01D，在管节的安装端部不得大于 0.005D。

2)、对接管节的管端切口角应吻合，误差不应超过壁厚的 1/4。管端接口间隙量不得大于 2.5mm，

当不符合要求时应补加短管连接。

3)、对接管口的中心偏差，当管径小于 1200mm 时不得大于 1mm；当管径不小于 1200mm 时不得

大于 2mm。

4)、对接管节对口时内壁应齐平，其管口平面偏差不得大于 1.5mm，其中过桥钢管管口平面偏

差为 0.1 倍壁厚，且不得大于 1.5mm。

5)、采用钢板焊接的钢管，不允许其纵横两方向的对接焊缝形成十字交叉缝及大量应力集中焊

缝。对接焊缝的坡口形式应根据钢板厚度和施工条件，按《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

（GB50236-2011）的规定选用。

6)、组装管节时，管节的纵向焊缝应放置在与铅直线成 45 度的部位，尽量避免设在支承处、节

点处的管顶、管底及水平轴两侧，相邻管节的纵向焊缝位置应错开。钢管环向焊缝应避免设在支承

处及管段跨中。

9、钢制管道及管配件除锈要求（污水倒虹管同本条要求）：

1)、除锈参照标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T8923.1-2011 的规

定。

2)、内、外壁除锈：用动力工具（如动力旋转钢丝刷等)彻底的除掉钢表面上所有松动或翘起的

氧化皮，疏松的锈和旧涂层及其它污物。钢管内壁、架空管道、封堵用钢板及法兰的两面扪板，采

用喷射清理，除锈质量等级达到 Sa2.5 级 ；钢管外壁采用手工和动力工具清理,除锈质量等级达到

St3 级 。

10、钢制管、配件内外防腐管道防腐（污水倒虹管同本条要求）：

1)、钢管及配件内外壁防腐前应彻底除锈，施工现场的所有电焊缝必须做好防腐处理。

2)、埋地钢管：

(1)、内防腐：DN≤1000 采用 IPN8710－2B 饮水设备涂料四道喷涂，总厚度大于 200μm；DN＞

1000 采用水泥砂浆机械喷涂，其技术标准与质量检测标准按《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标

准》(CECS10：89)严格执行，以确保表面粗糙度 n 值不大于 0.012。水泥采用硅酸盐水泥、普通硅

酸盐水泥及矿渣硅酸盐水泥，标号为 425 号。（DN1100~1500）机械喷涂衬里厚度为 12mm，手工涂

抹衬里厚度为 14mm。（DN1600~1800）机械喷涂衬里厚度为 14mm，手工涂抹衬里厚度为 16mm。水泥

砂浆抗压强度不得低于 30MPa。

(2)、外防腐：DN>1600 采用三布五油，即底漆一道，布一道，面漆一道，布一道，面漆一道，

布一道，面漆二道。其中底漆采用 IPN8710－1，面漆采用 IPN8710－3 厚浆型防腐涂料，布采用脱

脂纤维玻璃布(经纬密度为 10X10 根/cm ～12X12 根/cm )，总厚度大于 600μm；DN<1600 采用二布

四油即底漆一道，布一道，面漆一道，布一道，面漆二道，其中底漆采用 IPN8710－1，面漆采用 IPN8710

－3 厚浆型防腐涂料，布采用脱脂玻璃纤维布，总厚度大于 500μm。

3)、外露钢管：

(1)、内防腐：同埋地钢管。

(2)、外防腐：采用一底三面喷涂，即底漆一道，面漆三道，其中底漆采用 IPN8710-1，面漆采

用 IPN8710-2C 耐候保色型涂料三道喷涂,面色为绿色，总厚度大于 200μm。

(3)、埋地钢套管：内防腐采用环氧煤沥青二道；外防腐采用一底二面喷涂，其中底漆采用

IPN8710－1，面漆采用 IPN8710－3 厚浆型防腐涂料。

(4)、外露过河钢套管：内防腐采用环氧煤沥青二道；外防腐采用一底二面喷涂，其中底漆采用

IPN8710－1，面漆采用 IPN8710-2C 耐候保色型涂料二道喷涂，面色为绿色。

11、管道试压及冲洗消毒：

1)、管道试压前应清除管道内的杂物，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m，

水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。

2)、试验压力：球墨管 Pg＝0.8MPa，钢管 Pg＝1.0MPa，其试验降压不得超过《给水排水管道工

程施工及验收规范》(GB50268-2008)中第 9.2.10 条的规定。

3)、给水管道并网运行前，应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中第 9.5

节中有关规定进行冲洗消毒，冲洗消毒后管道内水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

的要求，并经国家城市供水水质检测网检测合格后方可通水投入运行。

4)、本工程所采用的管道、阀门及附件等，均应符合国家现行的”产品标准”的质量要求；小于

DN100 的阀门采用内螺纹闸阀，大于等于 DN100 且小于等于 DN200 的阀门采用弹性密封闸阀

（Z45X-10Q），大于等于 DN300 的阀门采用蝶阀（GD341X-10Q），市政消火栓控制采用防腐明杆闸

阀。

12、其他未尽事宜按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268‐2008）执行。

2.7.2.7.管道管道抗震抗震
本次设计给排水管道均采用埋地预制圆形管材，均采用 O型橡胶圈连接的柔性接口，接口允许

轴向拉、压变位不小于 10mm；项目所在地抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值 0.10g,设计

地震分组为第一组,设计特征周期值为 0.35s,根据《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）总

说明第 2.3 条及 4.6.3 条规定，本次项目给排水管道均为柔性接口，抗震设防烈度为 7度，按《室

外给水排水和燃气热力工程抗震规范》第 10.1.4 条设防烈度 6度、7度，符合 7度抗震结构要求的

埋地给排水管道可不做抗震验算。
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2.8.2.8.雨污水水力计算表雨污水水力计算表

雨水出口 1

雨水出口 2

雨水出口 3

雨水出口 4

污水出口 1

污水出口 2

污水出口 3

污水出口 4
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