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1划界工作背景

河流湖泊是国民经济和社会发展的重要自然资源，是保障和服务民生的重要物质载体。划定河湖管理范围界线是水利部门依法行政、依法管理的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务，对于进一步加强河湖管理与保护、充分发挥水利工程效益具有重要意义。清晰划定河湖的管理范围界线，有利于明确河湖管理范围，有利于依法行政、依法管理水利工程，有利于水利工程安全和运行，有利于提高水资源支撑保障能力。 

为做好河湖管理范围划定（以下简称“划界”）工作，2014 年1月水利部印发《水利部关于深化水利改革的指导意见》，要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理范围，开展河湖水域岸线登记。为加快推进划界工作，2014 年8月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号），要求2017年底前完成省级水行政主管部门直管的河湖管理范围划定；2020年底前基本完成其他河湖管理范围划定，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理责任体系。 

按照水利部有关要求，湖南省委省政府先后印发了《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015-2020年）》（湘办发（2016）2号）、《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发（2016）192 号）、《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办（2017）13 号）等文件，对全省河湖划界工作进行了统一安排、部署。 

为落实省委省政府有关要求，省有关部门积极行动，《湖南省水利厅 湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发〔2018〕22号）明确要求，各市州县要精心组织，倒排工期，加快进度，强化督导，确保按期完成任务：2018 年完成全省流域面积在 50 平方公里以上河流及常年水面面积在 1 平方公里以上湖泊的管理范围划界方案编制及审查工作；2019 年全省完成划界方案报批工作；2020 年完成河湖管理范围界桩埋设工作。

为全面贯彻落实文件精神，按照“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”河湖治理要求，以《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》为依据，岳阳市人民政府委托岳阳市水利局作为该项工作的牵头单位，与岳阳市自然资源和规划局、岳阳市水利水电勘测设计院（技术支持单位）共同编制完成湘江岳阳市段管理范围划界方案。
2河段基本情况

《湘江岳阳市段管理范围划定方案》主要针对岳阳市境内的湘江进行了管理范围划定。

湘江岳阳市段涉及岳阳市湘阴县，从长沙市望城区边界乔口闸至城西垸濠河口，干流长度15.81km。左岸堤防岸线范围：乔口闸至德兴8队管，长  16.846km；右岸堤防岸线范围：樟树港低排闸至湾河汽渡口，长7.696km。
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图2-1    湘江岳阳市段示意图

2.1河段洪水位情况

2.2.1河段洪水特点

湘江洪水多由气旋锋面暴雨所致，形成本区域暴雨的天气系统，在地面主要有准静止锋、冷锋、气旋波；高空主要有切变低涡、低槽及台风，其中以切变低涡产生的暴雨次数较多。入春后，低纬海洋暖湿气流北上，与极地气团相遇，形成汛期暴雨。湘江一般3月中下旬进入汛期，该河段因濒临洞庭湖尾闾地区，汛期受洞庭湖洪水顶托，洪水历时长、洪量大。一次洪水历时可达十多天，洪水为涨落较为平缓的矮胖型。

2.2.2设计洪水位

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）及相关法律法规的要求，本次划界工作采用的设计洪水位（有堤防段、无堤防段）均为历史最高洪水位。

湘江岳阳市段地处东、南洞庭湖尾闾地区，河段水位控制站为双管子水位站、濠河口水位站，两站水位资料系列长且连续，能满足本次划界工作要求。通过查阅《湖南省洞庭湖区防洪治涝工作手册》（2005年6月，湖南省洞庭湖水利工程管理局编制），分析各水位站主洪道典型年洪水纵剖面表结果，统计得出两站水位情况见表2.1-1

表2.1-2       湘江岳阳市段水位站水位情况统计表

	序号
	水位站
	1954年洪水位
	历史最高洪水位

	
	
	时间
	水位（米）
	时间
	水位（米）

	1
	双管子
	1954年
	33.88
	1998
	34.91

	2
	濠河口
	1954年
	33.55
	1998
	34.70


注：水准基面均为85黄海高程。
2.2河段岸线情况

湘江岳阳市段岸线包括堤防段岸线和无堤防段自然岸坡，其中堤防段岸线长度23.665km，无堤防段自然岸坡长度0.877km。岸线情况见表2.2-1。

表2.2-1                          湘江岳阳市段岸线情况表

	岸别
	起点
	终点
	有堤防
	无堤防
	备注

	
	岸坡里程数(km)
	点位坐标
	岸坡里程数(km)
	点位坐标
	堤防等级
	长度

（km）
	堤顶高程

（m）
	堤顶宽度（m）
	是否达标
	长度（km）
	地面高程（m）
	

	左岸
	0
	381957.9912,3168727.3593
	13.240
	377498.9358,3158461.2192
	Ⅱ
	13.240
	37.50～37.8
	5.5～7.0
	是
	
	
	沙田垸

	
	13.240
	377498.9358,3158461.2192
	16.846
	375572.3984,3155933.9464
	Ⅱ
	3.606
	37.80～38.0
	7.0～7.5
	是
	
	
	岭北垸

	右岸
	0
	383488.7973,3167737.9155
	3.745
	384219.9362,3164121.9282
	Ⅲ
	3.745
	37.50～38.0
	8.0～8.10
	是
	
	
	义合金鸡垸

	
	3.745
	384219.9362,3164121.9282
	4.880
	383781.6752,3162172.2774
	Ⅲ
	1.135
	38.0～38.1
	8.0～8.50
	是
	
	
	文径港垸

	
	4.880
	383781.6752,3162172.2774
	5.757
	383974.5309,3162994.3505
	
	
	
	
	
	0.877
	38.3～38.5
	樟树港垸

	
	5.757
	383974.5309,3162994.3505
	7.696
	3163054.509,383891.675
	Ⅲ
	1.939
	38.3～38.5
	8.2～8.50
	是
	
	
	樟树港垸


2.3涉河建设项目情况

湘江岳阳市段涉河建设项目主要包括泵站、涵闸（管）、码头等水利工程，共21处。其中左岸泵站3处、涵闸（管）9处，码头1处；右岸泵站1处、涵闸（管）7处，码头1处。具体分布情况见表2.3-1。

表2.3-1                          湘江岳阳市段涉河建设项目情况

	项目序号
	项目名称
	项目概位坐标
	在建/已建
	所在地
	岸别
	建成时间（年）
	占用岸线长度
	水利部门审批文号
	备注

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	
	

	1
	德兴8队管
	112°47′57.15″
	28°37′34.19″
	已建
	岭北镇

德兴村
	左岸
	1988
	2.0
	
	岭北垸

	2
	湾河汽渡（西岸）
	112°48'17.61"
	28°36'52.79"
	已建
	岭北镇

德兴村
	左岸
	
	140
	
	岭北垸

	3
	杨湖一管
	112°48′69″
	28°36′38.82″
	已建
	岭北镇

夹洲村
	左岸
	1988
	2.0
	
	岭北垸

	4
	花生园管
	112°48′16.45″
	28°34′38.21″
	已建
	岭北镇

仁寿村
	左岸
	1997
	2.0
	
	岭北垸

	5
	烂塘管
	112°47'54.44"
	28°33'52.81"
	已建
	岭北镇

仁寿村
	左岸
	1988
	2.0
	
	岭北垸

	6
	义山碑管
	112°47'09.30"
	28°33'22.62"
	已建
	岭北镇

文洲村
	左岸
	1989
	8.1
	
	岭北垸

	7
	官港机管
	112°46'36.38"
	28°33'10.83"
	已建
	岭北镇

文洲村
	左岸
	1977
	2.2
	
	岭北垸

	8
	长港闸
	112°46'14.94"
	28°33'04.21"
	已建
	岭北镇

窑头村
	左岸
	1987
	3.2
	
	岭北垸

	9
	吴家港
	112°45'56.00"
	28°32'45.48"
	已建
	岭北镇

窑头村
	左岸
	1990
	2.3
	
	岭北垸

	10
	船厂管
	112°45'37.53"
	28°32'19.21"
	已建
	岭北镇

窑头村
	左岸
	1996
	2.2
	
	岭北垸

	11
	黄泥勘机涵
	112°44'48.63"
	28°31'26.56"
	已建
	岭北镇

兴合村
	左岸
	1975
	4.2
	
	沙田垸

	12
	黄泥勘底闸
	112°44'51.91"
	28°31'24.49"
	已建
	岭北镇

兴合村
	左岸
	1975
	3.6
	
	沙田垸

	13
	双管闸
	112°44'39.60"
	28°30'58.37"
	已建
	岭北镇

沙田村
	左岸
	1983
	1.9
	
	沙田垸

	14
	湾河机涵
	112°49′12.30″
	28°36′19.63″
	已建
	静河乡

湾河村
	右岸
	1992
	2.6
	
	义合金鸡垸

	15
	湾河汽渡（东岸）
	112°48'48.74"
	28°36'54.88"
	已建
	静河乡

湾河村
	右岸
	
	153
	
	义合金鸡垸

	16
	金鸡公管子
	112°49′12.07″
	28°35′45.59″
	已建
	樟树镇

金鸡村
	右岸
	1972
	1.3
	
	义合金鸡垸

	17
	文径港北撇洪闸
	112°49′16.73″
	28°35′0.56″
	已建
	樟树镇

金鸡村
	右岸
	1974
	3.6
	
	文径港垸

	18
	文径港撇洪闸
	112°49′15.33″
	28°34′56.24″
	已建
	樟树镇

镇郊村
	右岸
	1974
	6.3
	
	文径港垸

	19
	文径港低排闸
	112°48′55.03″
	28°33′50.61″
	已建
	樟树镇

镇郊村
	右岸
	1964
	2.0
	
	文径港垸

	20
	文径港南撇洪闸
	112°48′38.60″
	28°33′14″
	已建
	樟树镇

亲爱村
	右岸
	1979
	6.3
	
	文径港垸

	21
	樟树港低排闸
	112°48′19.84″
	28°33′14.34″
	已建
	樟树镇

亲爱村
	右岸
	1964
	9.2
	
	樟树港垸
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图2-2    湘江岳阳市段涉河建筑物分布图

2.4土地权属情况

根据自然资源部门2013年组织的农村集体土地所有权确权调查成果，湘江岳阳市段土地权属状况复杂，因河道两岸多为堤垸，部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，部分农村集体土地确权的范围则包括整个防洪大堤，若以此农村集体土地所有权界线来作为河道管理范围界线，则明显不符合划界要求。且由于近年来垸区经济发展较快，部分沿河地物地貌已发生变化，对于垸区土地权属登记情况，在水行政管理部门五相关的土地登记发证资料。因此，本次湘江岳阳市段管理范围划定不以土地权属界线确定。
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图2.4-1 农村集体土地所有权范围线示意图

说明：图2.4-1所示的区域为湘阴县岭北镇文洲村段，从图中可以看出，该段农村集体土地所有权范围线以堤脚线为界，不满足本次划界要求。

2.5历史划界工作

2000年，湘阴县人民政府实施了该河段的划界工作，形成“河道管理范围界线认定书”和“河道管理范围界线图”等成果，该成果已经湘阴县人民政府、县水利水电局、县国土局、乡镇人民政府、村（组）五方盖章认定，并通过湘阴县人民政府审批。

2000年湘江岳阳市段划界成果包括沙田垸、岭北垸及义合金鸡垸，未对樟树垸及文径港垸进行划界，划界成果见表2.5-1~2.5-3。

表2.5-1      湘江岳阳市段沙田垸河道界桩成果表
	界桩编号
	埋设详细

地点
	对应堤段桩号
	至大堤背水坡脚水平距离
	设置日期
	管理单位
	备注

	1
	铁茶公路边
	85+469
	50
	2001年3月
	沙田垸水管会
	湘江（左岸）

	2
	四号灌渠公路边
	86+749
	50
	2001年3月
	沙田垸水管会
	湘江（左岸）

	3
	双楠主渠农科居民线
	87+299
	50
	2001年3月
	沙田垸水管会
	湘江（左岸）

	4
	沙田纸厂线边
	88+399
	50
	2001年3月
	沙田垸水管会
	湘江（左岸）


表2.5-2     湘江岳阳市段岭北垸界桩成果表

	界桩编号
	埋设详细

地点
	对应堤段桩号
	至大堤背水坡脚水平距离
	设置日期
	管理单位
	备注

	1
	躲风亭乡德兴8组李梅芳屋前坟地
	72+020
	50
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	2
	躲风亭乡德兴2组王培良屋西边
	72+970
	50
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	3
	躲风亭乡夹洲1组金卫屋西边水田
	74+000
	50
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	4
	躲风亭乡夹洲2组吹填区围堰外
	75+000
	150
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	5
	躲风亭乡夹洲4组吹填区围堰外
	75+900
	130
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	6
	躲风亭乡高湖4组水田路间
	77+000
	60
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	7
	躲风亭乡高湖3组姜铁辉屋东边
	78+000

	150
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	8
	躲风亭乡仁寿1组张桂云屋后
	79+000
	50
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	9
	躲风亭乡水产村付家组龙保生屋后
	80+000
	150
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	10
	躲风亭乡文洲5组彭志明屋前
	81+000
	60
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	11
	躲风亭乡文洲1组陶正兵屋西边
	82+000
	100
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	12
	躲风亭乡青泥5组高压电杆边菜土
	83+000
	80
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	13
	铁角嘴镇窑头村跃进组公路
	84+000
	50
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	14
	铁角嘴镇响铃村定新明屋前
	85+000
	40
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）

	15
	铁角嘴镇石灰厂机埠灌渠边
	86+000
	40
	2001.2.15
	岭北垸水管会
	湘江（左岸）


表2.5-3      湘江岳阳市段义合金鸡垸界桩成果表

	界桩编号
	埋设详细

地点
	对应堤段桩号
	至大堤背水坡脚水平距离
	设置日期
	管理单位
	备注

	湘义~001
	干堤拐
	1+200
	30米
	2001.1.5
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~002
	上堵坝南端
	1+780
	30米
	2001.1.5
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~003
	陶家拐
	2+020
	80米
	2001.1.5
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~004
	湾河机埠
	2+950
	100米
	2001.1.5
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~005
	严家湾汽渡
	4+320
	80米
	2001.1.5
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~006
	沙坪三队杨细罗屋前
	5+000
	30米
	2001.1.5
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~007
	沙坪九队易炳坤屋前
	6+000
	30米
	2001.1.5
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~008
	沙坪机埠
	6+820
	30米
	2001.1.6
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	
湘义~009
	附义干堤蒋妙林屋后
	7+900
	30米
	2001.1.6
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）

	湘义~010 
	国庆垸杨田方屋前
	8+820
	30米
	2001.1.6
	义合金鸡垸水管会
	湘江（右岸）


3工作原则及依据

3.1工作原则

（1）坚持依法依规，依法划定。以《中华人民共和国防洪法》、《中华人名共和国河道管理条例》、《自然资源统一确权登记办法（试行）》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规、文件、技术标准等为依据，依法依规开展河湖管理范围划定工作。 
（2）坚持因地制宜，统筹兼顾。考虑河湖及水利工程管理与保护实际要求，按照尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。要结合第三次土地调查，统筹推进相关工作。在现有河湖管理体制和格局的基础上，为相关改革预留空间，做好衔接。 
（3）坚持属地管理，分级负责。按照属地管理原则，各区县水行政主管部门、自然资源主管部门在区县人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩埋设及产权登记等具体工作；省市两级水行政主管部门做好技术指导、审核及督查工作。 
（4）坚持统一标准，统一底图。划界工作统一工作底图，统一数据标准。已经完成划界的，要按照新的标准对成果资料进行核实整理。

3.2工作依据

3.2.1法律法规

1、《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订）；

2、《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

3、《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

4、《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）；

5、《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第63号）。

6、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）；

7、《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告58号）；

8、《湖南省水利水电管理办法》（1989年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修正）；

9、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）；

10、《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第五届人民代表大会常务委员会公告第5号）；

11、《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第75号）；

12、其他相关地方政策法规。

3.2.2规范性文件

1、《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕75号）；

2、《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号)；

3、《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号)；

4、《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号)；

5、《关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》（办建管〔2014〕186号)；

6、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42号）；

7、《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号)；
8、《水利部国土资源部关于印发<水流产权确权试点方案>的通知》（水规计[2016]97号）；

9、《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发[2019]116号）；

10、《水流产权确权试点方案》（水规计[2016]97号）；

10、《湖南省水利工程划界确权工作实施方案》（水建管〔2014〕70号)；

11、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行河长制的实施意见〉的通知》（湘办〔2017〕13号）；

12、《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015~2020年）》（湘办发[2016]97号）；

13、《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发[2018]22号）；

14、《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（湘河委办[2019]3号）；

15、《关于做好河道划界埋标工作的通知》（岳政办函〔2000〕89号）；

16、《岳阳市全面推行河长制实施方案》（岳办[2017]18号）；

17、其他相关规范性文件。

3.2.3技术规范

1、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

2、《防洪标准》（GB50201-2014）；

3、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

4、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

5、《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）；

6）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

7、《全球定位系统（GPS）测量和规范》（GB/T18314-2009）；

8、《1：5001：10001：2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）；

9、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T243356-2009）；

10、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（GB/T2009-2010）；

11、《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）；

12、《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）；

13、其他相关技术标准规范。
3.2.4其他依据

1、《湘江岳阳市段管理范围划界资料汇编》（2001年3月）；

2、《湖南省洞庭湖区堤垸图集》（湖南省洞工局2004年2月）；

3、《湖南省洞庭湖区防洪治涝工作手册》（湖南省洞工局2005年6月）；

4、《洞庭湖区综合治理近期规划报告》；

5、《湖南省主要支流湘江重要河段治理工程》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2015年7月）。

4组织实施情况

湘江岳阳市段河湖划界工作由岳阳市水利局、岳阳市自然资源和规划局组织实施，岳阳市水利水电勘测设计院作为技术支持单位，具体分工如下： 
（1）湖南省水利厅、湖南省自然资源厅负责划定方案的最终审核工作。 
（2）岳阳市水利局、岳阳市自然资源和规划局负责组织项目实施方案的审定，组织成果的检查验收，提供水利和国土相关基础资料，及时协调解决工作实施中遇到的相关问题。 
（3）岳阳市水利水电勘测设计院负责已有资料收集、界线划定工作底图制作、管理范围界线室内初步划定、界线实地调整修正、界桩和告示牌预布设、划界方案编制等技术层面工作。 
（4）湘阴县河道管理机构负责人配合岳阳市水利水电勘测设计院提供划界相关意见、陪同进行实地核查、提供相关资料收集工作。
4.1已有资料收集

本次湘江岳阳市段管理范围划定工作主要收集以下资料：

1）湘江岳阳市段岸线情况及涉河建设项目情况的介绍，数据主要来源于《岳阳市第一次全国水利普查水利工程专项报告》和《湖南省洞庭湖区堤垸图集》（2004年2月，湖南省洞庭湖水利工程管理局编制），包括湘江岳阳市段的防洪堤、泵站工程、水闸工程等。

2）本次洞庭湖岳阳市段历史最高洪水位的推算，主要参考《湖南省洞庭湖区防洪治涝工作手册》（2005年6月，湖南省洞庭湖水利工程管理局编制）主要水文（位）站的观测数据。

2）历史最高洪水位的推算，主要参考《湖南省主要支流湘江重要河段治理工程》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2015年7月）和《《湖南省洞庭湖区防洪治涝工作手册》（2005年6月，湖南省洞庭湖水利工程管理局编制）的成果。

3）收集了湘江岳阳市段2000年部分河道划界成果（樟树港垸和文径港垸无历史划界资料），并校核改成果是否符合本次划界的要求。符合本次划界要求的采用历史划界成果，不符合本次划界要求的予以调整。

4）收集到湘江岳阳市段1:20001:2000数字正射影像、1:2000数字线划图、原始航摄影像、以及其他大比例尺基础地理信息。

本次划界采用的工作底图是1:2000高分辨率正射影像图（DOM）。DOM地面分辨率（GSD）为0.2m，坐标为2000国家大地坐标系，标准3度分带，中央子午线为114度。高程基准为：1985国家高程基准。

5）从市自然资源局收集了2012年开展的农村集体土地所有权调查成果，该成果平面坐标基准采用1980西安坐标系，高斯-克吕格投影，标准 3 度分带。

6）收集了湘江岳阳市段管理范围划定的依据，包括法律法规、地方政策法规、技术性文件、技术规范等，并根据收集到的依据，确定本次划界的标准。

7）根据已收集到的资料，对湘江岳阳市段进行了全程实地踏勘核实，确保数据的真实可靠。
4.2工作底图制作

4.2.1已有资料预处理

1）基础数据裁切：裁取河道两侧 200 米范围内的数字线划图成果，整理河道覆盖区域内的正射影像成果。 
2）坐标系统转换：基于工作区域周边高等级控制点计算转换参数，对农村集体土地所有权确权、堤防规划等非 2000 国家大地坐标系成果进行坐标转换，将所有数据资料的平面坐标系统一为2000国家大地坐标系，以标准3度分带进行高斯投影。 
3）将收集到的湘江岳阳市段所有洪水位值及堤防高程进行基准转化，高程基准统一到1985国家高程基准，同时将不同格式的已有资料统一转换为 shapefile 格式。 
4）数据矢量化处理：将收集到的水文规划设计资料等重要纸质资料进行空间矢量化处理。
4.2.2划界参考要素补充采集

基于1:2000航摄资料补充采集了洞庭湖岳阳市段水域外围一定范围内，对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线、护坡面、坡脚线、道路、房屋等。其中平地和丘陵地区的等高线基本等高距为1米，山区为2米。如图4.2-1所示：
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图4.2-1   湘江岳阳市段（平地和丘陵地区）参考要素采集示意图1
4.2.3地形图补充测量

对于1:2000不动产统一登记基础数据不成图区，采用野外实测或者采购0.4米或更高分辨率的航测影像数据并补充测制地形图。

4.2.4数据整合

1）第一步：将处理后的数字线画图（DLG）、1:2000正射影像图和野外实测采集的相关要素叠加，形成湘江岳阳市段管理范围划定的工作底图；

2）第二步：根据岸线、堤防现状及水面情况描绘出湘江堤岸线，以市界、县界与湖泊下游为起点，采用南方测绘CASS9.1软件往湖泊上游分县市区生成湘江岸线里程桩。最终形成岳阳市湘江段岸线里程桩。
3）第三步：将有堤防段河道的堤防采用工程线描绘上图，用以明确堤防的具体位置以及堤防的走向；

4）第四步：根据1:2000正射影像图及补充采集的有参照基准作用的相关地物要素，对湘江岳阳市段有堤防的堤脚线进行描绘。

4.3界线室内初步划定

按照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）中，河湖管理范围划定的原则和标准，在工作底图上完成湘江岳阳市段管理范围线初步划定和界桩的预埋设。

初步划定标准如下： 
（1）有堤防河段：根据 1:2000DLG 与影像划定堤防背水坡脚线，按照每段堤防等级确定护堤地范围，在工作底图上划定有堤防河段管理范围线。 
（2）无堤防河段：根据历史最高洪水位资料内插设计洪水位点，结合等高线数据连接为设计洪水位线作为无堤防河段管理范围线。
4.3.1洪水位分析计算

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）及相关法律法规的要求，本次湘江岳阳市段无堤防段的管理范围根据历史最高洪水位确定。

湘江岳阳市段历史最高洪水位值，依据《湖南省洞庭湖区防洪治涝工作手册》（2005年6月湖南省洞庭湖水利工程管理局编制）主要水文（水位）站的观测数据进行推算。

4.3.2洪水位标图

根据收集到的湘江岳阳市段主要水文（位）站的历史最高洪水位观测数据，利用内插法求取湘江岳阳市段各河段的历史最高洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息标注各段的历史最高洪水位，然后在工作底图上将离散的点，连接成历史最高洪水位线。

①有堤防段：参照历史最高洪水位线，核实堤防是否达标；

②无堤防段：以历史最高洪水位线作为本次划界的管理范围线。

历史最高洪水位线成果见表4.3-1。

表4.3-1       湘江岳阳市段历史最高洪水位线成果表
	序号
	河道里程数（km）
	防洪标准
	划界设计水位（m）
	备注

	1
	K0+000
	历史最高洪水位
	34.70
	德兴村8队管

	2
	K0+500
	历史最高洪水位
	34.71 
	

	3
	K1+000
	历史最高洪水位
	34.71 
	

	4
	K1+500
	历史最高洪水位
	34.72 
	杨湖一管

	5
	K2+000
	历史最高洪水位
	34.73 
	

	6
	K2+500
	历史最高洪水位
	34.73 
	湾河机管

	7
	K3+000
	历史最高洪水位
	34.74 
	

	8
	K3+500
	历史最高洪水位
	34.75 
	

	9
	K4+000
	历史最高洪水位
	34.76 
	

	10
	K4+500
	历史最高洪水位
	34.76 
	文径港撇洪闸

	11
	K5+000
	历史最高洪水位
	34.77 
	

	12
	K5+500
	历史最高洪水位
	34.78 
	

	13
	K6+000
	历史最高洪水位
	34.78 
	

	14
	K6+500
	历史最高洪水位
	34.79 
	文径港低排闸

	15
	K7+000
	历史最高洪水位
	34.80 
	

	16
	K7+500
	历史最高洪水位
	34.80 
	

	17
	K8+000
	历史最高洪水位
	34.81 
	

	18
	K8+500
	历史最高洪水位
	34.82 
	

	19
	K9+000
	历史最高洪水位
	34.82 
	

	20
	K9+500
	历史最高洪水位
	34.83 
	

	21
	K10+000
	历史最高洪水位
	34.84 
	

	22
	K10+500
	历史最高洪水位
	34.85 
	

	23
	K11+000
	历史最高洪水位
	34.85 
	吴家港

	24
	K11+500
	历史最高洪水位
	34.86 
	

	25
	K12+000
	历史最高洪水位
	34.87 
	

	26
	K12+500
	历史最高洪水位
	34.87 
	

	27
	K13+000
	历史最高洪水位
	34.88 
	

	28
	K13+500
	历史最高洪水位
	34.89 
	

	29
	K14+000
	历史最高洪水位
	34.89 
	

	30
	K14+470
	历史最高洪水位
	34.90 
	黄泥堪机涵

	31
	K14+500
	历史最高洪水位
	34.90 
	

	32
	K15+000
	历史最高洪水位
	34.91 
	

	33
	K15+180
	历史最高洪水位
	34.91
	双管子


说明：1、岸线里程数为从下游至上游以县市区分别计列，下游与本县级行政区划交界处里程为0km；

      2、左右岸坐标为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；

3、划界设计水位为1985国家高程基准。

4.3.3管理范围界线初步划定 
根据湘江岳阳市段堤防布置现状和《湖南省河湖管理范围划定技术导则》中的相关规范以及2000年历史划界成果，在工作底图上初步划定管理范围线。
第一步:与岳阳市水利局及湘阴县水利局进行衔接。确定本次湘江岳阳市段堤防管理范围：
湘江河段堤防管理范围：左岸起点定于德兴村八队管（桩号K0+000、坐标381957.9912,3168727.3593），终点定于湘阴县岭北镇乔口闸（桩号K16+845.6、坐标375572.3984,3155933.9464）；右岸起点定于湾河汽渡口（桩号K0+000、坐标383488.7973,3167737.9155），终点定于湘阴县樟树港低排闸桩号K7+695.6、坐标3163054.509,383891.675）。

第二步：有堤防段，参照“4.2.3数据整合”中已矢量化的堤脚线进行本次划界标准界限的确定。有堤防段具体划界标准参照本报告第5章执行。
第三步:无堤防段，参照历史划界成果，以历史最高洪水位进行划定。

第四步:参照《技术导则》划界成果技术规格，将管理范围界线赋予图层属性。

管理范围线的编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别界线号”格式。如FE1D0000000H-430624-R001表示“湘江岳阳市段右岸管理范围线第一段”，根据不同标准或依据划定的管理范围线要用独立线段表示

本次湘江岳阳市段管理范围界线按从濠河口处自下而上进行编号。

4.3.4界桩和告示牌预布设

本次划界工作共布设界桩80座，告示牌7座。具体界桩情况见附表2。界桩和告示牌的布设规则如下:

1）界桩布设原则

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩布设原则，界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界柱落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩和告示牌位置。

在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩:

重要下河通道(车行通道)，1处；

b)涉河设施处，19处。

c)县界交界、河道尽头处应埋设界桩和告示牌，界桩4处，告示牌4处。

本次湘江岳阳市段管理范围界桩一般间距：每隔1000m布设一处界桩，特殊河段参照上述原则进行界桩位置的调整。
对于下述情况应该埋设公共界桩，对于需布设公共界桩的河段，先开展划界工作的河段要按照划界标准，先初步确定公共界桩的位置，后划界河段要主动与先划界河段进行接边。

（1）涉河建筑物

本次管理范围划定涉河建设项目主要包括电排泵站工程、水闸工程、码头等。涉河建筑项目需布设公共界桩。本次选取黄泥勘机涵作为典型示例（桩号K14+470）桩号修改，如下图所示：
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图4.3-1   黄泥勘机涵公共桩

对于下述情况应该埋设公共界桩，对于需布设公共界桩的河段，先开展划界工作的河段要按照划界标准，先初步确定公共界桩的位置，后划界河段要主动与先划界河段进行接边。

(1)干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩。
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图4.3-2  湘江与湾河交汇处公共桩

  (2)相邻行政区
    相邻行政辖区管理范围在接边处需采用同标准划定，管理范围与行政边界交汇处需设置公共界桩并按照上游(湖泊、水库等按照顺时针方向)行政区编号，下游划界成果信息化时需采集公共桩数据井作为起始编号。
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图4.3-4  湘阴县与长沙市望城区行政界线处公共桩

2）告示牌布设原则

告示牌通常设置在下述位置：

（1）重要下河通道（车行通道）；

（2）人口密集或人流聚集地点河岸。

3）管理范围界桩编号
（1）管理编号起始点选址河道源头或县级行政界线与河道交叉处，桩（牌）布设顺序原则上按河道行洪、排涝方向自下而上，面向下游分左、右编号，特殊河段也可自上而下编号。对于孤立于县级行政区域内的河段，先按照界桩布设规则对未划界河段界桩数量进行估算，然后根据估算结果进行编号。

（2）管理范围界桩的编号规则为“河流编码-县级行政区划代码-岸别-公共桩标识码-界桩号”，其中岸别编码“L”代表左岸，“R”代表右岸； 0代表非共桩，1代表干河(湖泊、水库)与支河(出入湖河道、溢洪道)管理范围共桩，2代表主次河平行(两河三堤)管理范围共桩，3代表河道(湖泊)与拦河大坝等水利工程管理范围共桩，4代表跨县河道(湖泊)管理范围共桩。    如FE1D0000000H-430624-R0001表示“湘江湘阴县右岸第一根非公用界桩”，FE1D0000000H-430624-R0002表示“湘江湘阴县右岸第二根公用界桩”。

（3）管理范围告示牌编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别顺序号”，如FE1D0000000H-430624-R0001表示“湘江湘阴县右岸第一座告示牌”。

4.4界线实地调整修正

对照室内初步划定的管理范围界线，逐河段实地现场核实管理范围界线，对拟埋设界桩的位置如发现实地无法埋设的和不利用界桩保护的地点进行调整与重头确定。 对于相对影像实地已经变化时，利用最新正射影像成果对管理范围线进行调整，形成最终管理范围划定图。
5划界标准

5.1总体标准

5.1.1有堤防河段划界标准

1）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）第十六条第一款： 防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外水平延伸30至50米（经过城镇的堤段不得少于10米）为管理范围。保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定。
2）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条： 

（1）护堤地横向宽度，应从堤防内外坡脚线开始起算。设有戗堤或防渗压重铺盖的堤段，应从戗堤或防渗压重铺盖坡脚线开始起算。

（2）特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围。

3）《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：

（1）护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。

（2）对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物的外侧确定。
本次划界有堤防段管理范围划定标准为：历史划界成果符合本次划界要求的，采用历史划界成果；重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，适当扩大护堤地范围。本次划界有堤防段管理范围划定标准可归纳为如下2类：

划界标准类型I： 2000年历史划界成果划定的管理范围宽度为30至50米的堤段，本次划界采用历史界线作为管理范围线。
划界标准类型Ⅱ：重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，适当扩大护堤地范围。
   5.1.2单退垸、无堤防河段划界标准

1）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）第二十一条：有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。
2）《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：对于道路等有一定宽度的线状地物尽量沿线状地物边缘线确定管理范围线。
本次划界单退垸、无堤防段管理范围划定标准为：以历史最高洪水位线为管理范围线；有明显的线状地物的在满足历史最高洪水的基础上，以线状地物边缘线为管理范围线。此类形标准在本方案中定义为“划界标准类形Ⅲ”。
5.1.3特殊情况说明

（1）如堤防有缺口、不连续，缺口长度小于50米时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。当缺口长度大于50米时，要按照无堤防的相关规定划定。

（2）交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中的达标堤防断面尺寸确定堤脚范围。

（3）对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持现状。

（4）对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有余地。

（5）河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规时前提，对于地方出台了地方性规定标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

本次划定的水利工程管理范围线仅作为参考，图中以虚线表示，具体以水利工程管理范围线划定方案为准。

5.2具体划界标准
按照上述划界标准，技术支持单位对湘江岳阳市段进行管理范围的界线划定，对不同划界标准划定的界线分别进行编号，具体界线划定标准见附表1-7。
湘江岳阳市段划定标准表1

	序号
	岸别
	岸线起点
	岸线终点
	岸线长度
	界线划定标准类形

	1
	左岸
	K0+000
	381957.9912,3168727.3593
	K13+240
	377498.9358,3158461.2192
	13.240
	I

	情况说明
	湘江左岸K0+000～K16+845.6 段有堤防段，且堤防已达标；该段涉及湘阴县的岭北垸，岭北垸为重点垸；依据2000年湘阴县历史划界成果，岭北港垸管理范围为背水坡堤脚向外水平延伸50米，本次管理范围划定采用历史划界成果。

本次管理范围划定K0+000～K13+240段，为背水坡堤脚向外水平延伸50米。

	划界示意图
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	典型影像图
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湘江岳阳市段划定标准表2

	序号
	岸别
	岸线起点
	岸线终点
	岸线长度
	界线划定标准类形

	1
	左岸
	K13+240
	377498.9358,3158461.2192
	K16+846
	375572.3984,3155933.9464
	3.606
	I

	情况说明
	湘江左岸K13+240～K16+846 段有堤防段，且堤防已达标；该段涉及湘阴县的沙田垸，沙田垸为重点垸；依据2000年湘阴县历史划界成果，本次管理范围划定采用历史划界成果，沙田垸管理范围为背水坡堤脚向外水平延伸50米。
本次管理范围划定K13+240～K13+240段，为背水坡堤脚向外水平延伸50米。

	划界示意图
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	典型影像图
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湘江岳阳市段划定标准表3

	序号
	岸别
	岸线起点
	岸线终点
	岸线长度
	界线划定标准类形

	1
	左岸
	K2+630
	382730.491,3166330.2102
	K3+600
	382623.6857,3165354.2049
	0.97
	Ⅱ

	2
	
	K5+530
	382341.3074,3163593.0829
	K6+280
	382446.2162,3162930.9381
	0.75
	

	3
	
	K6+900
	382098.4093,3162418.5175
	K8+070
	381335.6099,3161630.9282
	1.17
	

	情况说明
	湘江左岸K2+630～3+600、K5+530～6+280、K6+900～8+070段为岭北垸险工险段，依据《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围。”该段险工险段管理范围为背水坡堤脚向外水平延伸50-150米。

	划界示意图
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	典型影像图
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湘江岳阳市段划定标准表4

	序号
	岸别
	岸线起点
	岸线终点
	岸线长度
	界线划定标准类形

	1
	右岸
	K1+340
	3166487.511,384052.046
	K3+745
	384219.9362,3164121.9282
	2.405
	I

	情况说明
	湘江右岸K1+340～K3+745 段有堤防段，且堤防已达标；该段涉及湘阴县的义合金鸡垸，义合金鸡垸为一般垸；依据2000年湘阴县历史划界成果，岭北港垸管理范围为背水坡堤脚向外水平延伸30米，本次管理范围划定采用历史划界成果。

本次管理范围划定K1+340～K3+745段，为背水坡堤脚向外水平延伸30米。

	划界示意图
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	典型影像图
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湘江岳阳市段划定标准表5

	序号
	岸别
	岸线起点
	岸线终点
	岸线长度
	界线划定标准类形

	1
	左岸
	K0+000
	383488.7973,3167737.9155
	K1+340
	384073.1192,3166498.0718
	1.340
	Ⅱ

	情况说明
	湘江左岸K0+000～1+3400段为义合金鸡垸吹填区，依据《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围。”该段吹填区管理范围为背水坡堤脚向外水平延伸80-100米。

	划界示意图
	[image: image16.png]




	典型影像图
	[image: image17.png]





湘江岳阳市段划定标准表6

	序号
	岸别
	岸线起点
	岸线终点
	堤防长度
	界线划定标准类形

	1
	右岸
	K3+745
	384219.9362,3164121.9282
	K4+880
	383781.6752,3162172.2774
	1.135
	Ⅲ

	情况说明
	上述为湘江右岸 K3+745 至K4+880段文径港垸，文径港垸为单退垸；本次划界管理范围以历史最高洪水位34.91m确定。

	划界示意图
	[image: image18.png]




	典型影像图
	[image: image19.png]





湘江岳阳市段划定标准表7

	序号
	岸别
	岸线起点
	岸线终点
	堤防长度
	界线划定标准类形

	2
	右岸
	K4+880
	383781.6752,3162172.2774
	K5+757
	383974.5309,3162994.3505
	无堤防
	Ⅲ

	3
	右岸
	K5+757
	383974.5309,3162994.3505
	K7+695.6
	3163054.509,383891.675
	1.939
	

	情况说明
	上述为湘江右岸 K4+880 至K7+695.6段为樟树港垸；樟树港垸为单退垸；本次划界管理范围以历史最高洪水位34.91m确定。

	划界示意图
	[image: image20.png]




	典型影像图
	[image: image21.png]






6其他相关情况说明

（1）湘江岳阳市段管理范围划定数学基础均采用以下标准： 

坐标系统：2000 国家大地坐标系； 

投影系统：高斯-克吕格投影，标准 3 度分带，中央经线 114 度； 

高程基准：1985 国家高程基准； 

（2）划界连线方式采用垂直方式相连。 

（3）河湖划界数据存储格式以《湖南省河湖管理范围技术导则》（试行）为标准。 

（4）经比对核查，按照划界标准划定的管理范围界线与农村集体土地所有权调查成果中的国有河道用地界线存在差别，本次湘江岳阳市段管理范围划定不以土地权属界线确定。 

（5）本次划界成果共包含界桩 80座，告示牌7座。

附表一：管理范围界线划定标准表

表7-1                      湘江岳阳市段河段管理范围划定标准表

	岸别
	类别
	起点
	终点
	河段属性
	依据
	划界标准
	备注

	
	
	堤防里程数
	点位坐标
	堤防里程数
	点位坐标
	
	
	护堤地范围
	其他标准
	

	左岸
	有堤防
	K0+000
	381957.9912,3168727.3593
	K2+630
	382730.491,3166330.2102
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸50m
	历史划界
	德兴8队管

	左岸
	有堤防
	K2+630
	382730.491,3166330.2102
	K3+600
	382623.6857,3165354.2049
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸50-150m
	历史划界成果
	险工险段

	左岸
	有堤防
	K3+600
	382623.6857,3165354.2049
	K5+530
	382341.3074,3163593.0829
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸50m
	历史划界
	

	左岸
	有堤防
	K5+530
	382341.3074,3163593.0829
	K6+280
	382446.2162,3162930.9381
	农村河段
	①《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款；

②《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围
	堤防背水侧坡脚向外延伸50-150m
	历史划界成果
	险工险段

	左岸
	有堤防
	K6+280
	382446.2162,3162930.9381
	K6+900
	382098.4093,3162418.5175
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸50m
	历史划界
	

	左岸
	有堤防
	K6+900
	382098.4093,3162418.5175
	K8+070
	381335.6099,3161630.9282
	农村河段
	①《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款；

②《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围
	堤防背水侧坡脚向外延伸50-100m
	历史划界成果
	险工险段

	左岸
	有堤防
	K8+070
	381335.6099,3161630.9282
	K16+845.6
	375572.3984,3155933.9464
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸50m
	历史划界
	

	右岸
	有堤防
	K0+000
	383488.7973,3167737.9155
	K1+340
	384073.1192,3166498.0718
	农村河段
	①《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款；

②《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围
	堤防背水坡脚向外延伸80-100m
	
	吹填区

	右岸
	有堤防
	K1+340
	3166487.511,384052.046
	K3+745
	384219.9362,3164121.9282
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30m
	历史划界
	

	右岸
	有堤防
	K3+745
	384219.9362,3164121.9282
	K4+880
	383781.6752,3162172.2774
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区”
	
	此段为有堤防段，且堤防均达标，但此段为洞庭湖区单退垸，依据《防洪法》，管理范围线以历史最高洪水位34.91米确定
	樟树港、文径港为单退垸

	
	无堤防
	K4+880
	383781.6752,3162172.2774
	K5+757
	383974.5309,3162994.3505
	
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区”
	
	此段为无堤防段，但此段为洞庭湖区单退垸，依据《防洪法》，管理范围线以历史最高洪水位34.91米确定
	樟树港、文径港为单退垸

	
	有堤防
	K5+757
	383974.5309,3162994.3505
	K7+695.6
	3163054.509,383891.675
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区”
	
	此段为有堤防段，但此段为洞庭湖区单退垸，依据《防洪法》，管理范围线以历史最高洪水位34.91米确定
	樟树港、文径港为单退垸


说明：湘江左岸起点为德兴8队管，终点为乔口闸；右岸起点为湾河汽渡口，终点为樟树港低排闸。

附表二：管理范围界桩表

表7-2         湘江岳阳市段管理范围界桩表

	序号
	桩名（编号）
	坐标

	
	
	X
	Y

	1
	FE1D0000000H-430624-L1001
	381957.9912 
	3168727.3593 

	2
	FE1D0000000H-430624-L0002
	382130.1210 
	3168408.9690 

	3
	FE1D0000000H-430624-L0003
	382080.8300 
	3168226.5421 

	4
	FE1D0000000H-430624-L0004
	382495.7229 
	3167462.2579 

	5
	FE1D0000000H-430624-L0005
	382474.2355 
	3167437.5930 

	6
	FE1D0000000H-430624-L3006
	382606.3131 
	3167091.6225 

	7
	FE1D0000000H-430624-L3007
	382614.0179 
	3167060.3412 

	8
	FE1D0000000H-430624-L0008
	382730.4910 
	3166330.2102 

	9
	FE1D0000000H-430624-L0009
	382646.3050 
	3166268.2781 

	10
	FE1D0000000H-430624-L0010
	382649.4928 
	3165967.7877 

	11
	FE1D0000000H-430624-L0011
	382589.9744 
	3165664.1639 

	12
	FE1D0000000H-430624-L0012
	382623.6857 
	3165354.2049 

	13
	FE1D0000000H-430624-L1013
	382456.1207 
	3164998.2753 

	14
	FE1D0000000H-430624-L1014
	382328.1379 
	3164813.1605 

	15
	FE1D0000000H-430624-L0015
	382135.8906 
	3164580.3908 

	16
	FE1D0000000H-430624-L0016
	382341.3074 
	3163593.0829 

	17
	FE1D0000000H-430624-L0017
	382341.9495 
	3163095.3084 

	18
	FE1D0000000H-430624-L0018
	382446.2162 
	3162930.9381 

	19
	FE1D0000000H-430624-L0019
	382256.7880 
	3162887.4292 

	20
	FE1D0000000H-430624-L0020
	382129.6736 
	3162558.9424 

	21
	FE1D0000000H-430624-L0021
	382098.4093 
	3162418.5175 

	22
	FE1D0000000H-430624-L0022
	381409.4020 
	3161964.3647 

	23
	FE1D0000000H-430624-L0023
	381335.6099 
	3161630.9282 

	24
	FE1D0000000H-430624-L0024
	380785.6499 
	3161276.6154 

	25
	FE1D0000000H-430624-L3025
	379725.4869 
	3160846.7095 

	26
	FE1D0000000H-430624-L3026
	379634.9290 
	3160819.1167 

	27
	FE1D0000000H-430624-L0027
	378754.1079 
	3160270.4693 

	28
	FE1D0000000H-430624-L0028
	378528.4905 
	3159979.3341 

	29
	FE1D0000000H-430624-L0029
	378031.6650 
	3159291.2404 

	30
	FE1D0000000H-430624-L0030
	377452.3706 
	3158531.2171 

	31
	FE1D0000000H-430624-L0031
	377036.5860 
	3157918.4733 

	32
	FE1D0000000H-430624-L0032
	376965.0338 
	3157676.9229 

	33
	FE1D0000000H-430624-L3033
	376795.2682 
	3157558.6770 

	34
	FE1D0000000H-430624-L3034
	376753.4949 
	3157516.2065 

	35
	FE1D0000000H-430624-L3035
	376437.2388 
	3156697.3884 

	36
	FE1D0000000H-430624-L3036
	376429.8215 
	3156674.6029 

	37
	FE1D0000000H-430624-L0037
	376301.6677 
	3156069.2424 

	38
	FE1D0000000H-430624-L4038
	375572.3984 
	3155933.9464 


续表7-2        湘江岳阳市段管理范围界桩表

	序号
	桩名（编号）
	坐标

	
	
	X
	Y

	39
	FE1D00000002-430624-R1001
	383488.7973 
	3167737.9155 

	40
	FE1D00000002-430624-R0002
	383947.9393 
	3166844.7505 

	41
	FE1D00000002-430624-R3003
	384073.1192 
	3166498.0718 

	42
	FE1D00000002-430624-R3004
	384077.5686 
	3166469.8073 

	43
	FE1D00000002-430624-R0005
	384654.2268 
	3165887.4836 

	44
	FE1D00000002-430624-R1006
	384690.1033 
	3165786.2761 

	45
	FE1D00000002-430624-R1007
	384611.6631 
	3165535.5144 

	46
	FE1D00000002-430624-R0008
	384106.8242 
	3165612.0158 

	47
	FE1D00000002-430624-R0009
	384089.9778 
	3165436.6724 

	48
	FE1D00000002-430624-R1010
	384227.0608 
	3164443.8351 

	49
	FE1D00000002-430624-R0011
	383781.6752 
	3162172.2774 

	50
	FE1D00000002-430624-R0012
	384897.8424 
	3164332.7461 

	51
	FE1D00000002-430624-R0013
	386322.0444 
	3164709.7251 

	52
	FE1D00000002-430624-R0014
	388017.4978 
	3164064.1405 

	53
	FE1D00000002-430624-R0015
	388054.1078 
	3162757.0385 

	54
	FE1D00000002-430624-R0016
	385585.2189 
	3163283.7624 

	55
	FE1D00000002-430624-R0017
	386419.2105 
	3162506.1171 

	56
	FE1D00000002-430624-R0018
	386154.0551 
	3161676.6202 

	57
	FE1D00000002-430624-R0019
	384902.4974 
	3162182.6833 

	58
	FE1D00000002-430624-R0020
	383834.8368 
	3162797.0053 

	59
	FE1D00000002-430624-R0021
	383974.5309 
	3162994.3505 

	60
	FE1D00000002-430624-R0022
	384433.1044 
	3161451.4797 

	61
	FE1D00000002-430624-R3023
	383541.0608 
	3161810.6984 

	62
	FE1D00000002-430624-R3024
	383507.3299 
	3161816.2632 

	63
	FE1D00000002-430624-R0025
	384227.8764 
	3161037.0530 

	64
	FE1D00000002-430624-R0026
	385329.5110 
	3160938.3191 

	65
	FE1D00000002-430624-R0027
	385615.8233 
	3160346.3334 

	66
	FE1D00000002-430624-R0028
	386558.2236 
	3159911.3311 

	67
	FE1D00000002-430624-R0029
	385452.1943 
	3160145.0592 

	68
	FE1D00000002-430624-R0030
	384417.4595 
	3160526.3813 

	69
	FE1D00000002-430624-R0031
	384926.5984 
	3159805.6510 

	70
	FE1D00000002-430624-R0032
	384591.4765 
	3159813.8002 

	71
	FE1D00000002-430624-R0033
	384505.9630 
	3159370.1460 

	72
	FE1D00000002-430624-R0034
	384813.1581 
	3158980.3919 

	73
	FE1D00000002-430624-R0035
	385227.9535 
	3158346.2907 

	74
	FE1D00000002-430624-R0036
	384370.6928 
	3158781.8024 

	75
	FE1D00000002-430624-R0037
	383870.0605 
	3157539.3431 

	76
	FE1D00000002-430624-R0038
	383774.7305 
	3159694.3059 

	77
	FE1D00000002-430624-R0039
	383660.4335 
	3160769.1904 

	78
	FE1D00000002-430624-R0040
	383084.0815 
	3161201.4225 

	79
	FE1D00000002-430624-R0041
	383001.4625 
	3160644.2375 

	80
	FE1D00000002-430624-R0042
	382558.0952 
	3160796.6930 


表7-3    湘江岳阳市段管理范围告示牌成果表
	序号
	桩名（编号）
	坐标

	
	
	X
	Y

	1
	FE1D0000000H-430624-R001
	3167596.012 
	383404.306 

	2
	FE1D0000000H-430624-R002
	3161850.728 
	383483.546 

	3
	FE1D0000000H-430624-R003
	3160788.690 
	382557.946 

	4
	FE1D0000000H-430624-L001
	3168795.227 
	382032.299 

	5
	FE1D0000000H-430624-L002
	3164569.814 
	382268.983 

	6
	FE1D0000000H-430624-L003
	3159874.313 
	378558.022 

	7
	FE1D0000000H-430624-L004
	3155983.640 
	376363.347 
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